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RS ENERGY
2 ALLGEMEI NE ANGABEN ZUR MASCHI NE

Das Warmepumpensystem besteht hauptsachlich aus vier Ha
ger , Drosselvorrichtung und Verdampfer. Sein Funktionsp
nutzen, um den Verdichter anzutreiben, der das niedrigte
temittel zu hochtemperiertem und hochdruckigem Dampf k o
Kaltemittel im Verfl Udssiger (Plattenwédrmetauscher) und
(Wasser) ab. Dieses Warmetragermedium (Wasser) stellt de
oder Warmwasser zur Verfigung. Das kondensierte Kaltemit
einen hohen Druck hat, wird nach der Drosselung durch di
niedriger Temperatur wund niedrigem Druck. Danach passi el
scher), wo es Warme aus der Umgebungsl uft aufnimmt und v
peratur und niedrigem Druck zu bilden. Dieses Gas tritt
primiert wird, wodurch ein wiederholter Zyklus entsteht.

2.1 PRODUKTBEZEI CHNUNG

GroBRwarmepumpe #R2NT_GW_50_3P

Die Warmepumpe Model l #R2NT_GW_50 ist ein hocheffizient
umwel tfreundlichen Kaltemittel R290 (Propan) betrieben w
wer begebdauden geeignet und bietet sowohl Hei z- als awuch
und hoher Umweltvertraglichkeit.

Abbil dung 1: Modelldarstellung der Warmepumpe #R2NT_GW_5(
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2.2 MASCHI NENHERSTELLER
Hersteller R5 Energy GmbH
Nol | enburgerweg 36
46446 Emmerich am Rhein
Deutschl and
Tel +49 2822 96570 00
E- Mai | info@ 5energy. de
Website: www. r5energy. de
2.3 SERI ENNUMMER UND BAUJAHR
Seriennummer Die Seriennummer befindet sich auf
um spezifische I nformationen zur Maschine zu er hal
R5 ENERGY
Luft-Wasser-Warmepumpe
Modell #RONT_GW_50
Elektr. Anschluss 400V/3~/50Hz
Heizleistung A7TW35 kW 48,17
Norminalkihlleistung A35W7 kW 32,00
Nennstromaufnahme A 30,30
Nennleistungsaufnahme kW 19,84
Verwendetes Kaltemittel R290
Kaltemittelfullmenge kg 2x2.4
Betriebsdruck Niederdruckseite Bar 8
Betriebsdruck Hochdruckseite Bar 30
Maximal zulassiger Druck Bar 32
Schutzklasse P IPX4
Maximale Vorlauftemperatur c 75
Wasserseitiger Anschluss G 112"
Nenndurchfluss Warmetauscher m’h 8,6
Wasserseitig
Druckverlust Warmetauscher Bar 0,65
Mindestdruck Wasser Bar 10
Maximaldruck Wasser Bar 30
Schalldruckpegel dB(A) 82
Schalleistungpegel dB(A) 66
Energieeffiziensklasse W35 A++
Energieeffiziensklasse W55 A++
Abmessungen (b/h/t) mm 1155x1880x990
Gewicht kg 500
Produktionsjahr 2024
Seriennummer 8C00240614002012
R5 Energy GmbH
Nollenburger Weg 36
46446 Emmerich am Rhein \' J —
Abbildung 2: Beispiel fir das Typenschild und dessen
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2.4 VERWENDUNGSZWECK
Die War mepumpe Modell #R2NT_GW_50 dient zur Beheizung
Wo hn -, Bir o- und Gewerbegebauden. Das Ger at wurde fOr C
konzipiert und kann sowohl bei niedrigen als auch bei h o
Es wird darauf hingewiesen, dass die Warmepumpe nur fir
darf. Eine Verwendung der Maschine auBerhalb der spezifi

sachgemaflfRe Handhabung kann zu schwer wiegenden Schaden f 0

Benut zers.

2.5 KONFORMI TATSERKLARUNG

Die War mepumpe Model I #R2NT_GW_50 entspricht den Anfor
2006/ 42/ EG sowie der relevanten europaischen Normen und

tdtserkl d@rung ist im Anhang dieser Anleitung zu finden.
Maschinenrichtlinie (2006/42/ EG)

Anwendbare Abschnitte der Ni ederspannungsrichtlinie (20
Vertraglichkeitsrichtlinie (2014/ 30/ EU)

Okodesign-Richtlinie (2009/ 125/ EG)
Richtlinie Uber die allgemeine Produktsicherheit (2001/ ¢
Druckgeraterichtlinie (2014/ 68/ EU)

ATEX-Richtlinie 2014/ 34/ EU

K SI CHERHEI TSHI NWEI SE

Die Sicherheitshinweise sind von entscheidender Bedeutu

pumpe Model l #R2NT_GW_50 zu gewahrleisten und Risiken z1
sorgfaltig, bevor Sie das Gerat installieren, bedi enen o
hi nwei se kann zu schweren Verl etzungen, Beschadi gungen ¢

Seitlt2evdb 2
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3.1 ALLGEMEI NE SI CHERHEI TSREGELN

Benutzerqualifikation

Die Installation, Bedi enung und Wartung

qualifiziertem Fachpersonal durchgef lUhrt

bildung oder Laien ist der Umgang mit de'N

Zu vermeiden.

Kaltemittel R290 (Propan)

Das verwendete Kaltemittel R290 (Propan) brennbar.

of fene FI| ammen, Zindquellen oder Funkenb / | in der N é
Um die Ansammlung von brennbaren Gasen :/ \lhindern, m
und Betriebsbereiche ausreichend belifte. »<ci . Die Aufs

gemafR dkapiitmbles4hri ebenen Bedingungen erfol gen.

Elektrische Sicherheit

Al l e elektrischen Anschl lisse missen von< qual i fizi

Ghrt werde

sichtigung der o6rtlichen Vorschriften du
det sein. Die Stromverkabelung i st mi t Fehl erstro

auszustatten, dessen Nennstromwert nicht iger als d

Einheit ist. Regel maRige Uberprifungen csktrischen
um Uberhitzungen, Bauteil schaden oder Br u verhinde
Auf stellung und I nstallationsort

Die Waéarmepumpe darf nicht in explosionsgefadahrdeten Ber e
Bel astung installiert werden. Bei der Aufstellung in Bel
stallationshdhe der Steckdose nicht niedriger als 1,8 M

Kinder keinen Zugriff auf die Steckdosen haben.
Wartung und Reparatur

Beschadigte Bauteile der Warmepumpe duirf

riert werden. Wahrend der Reparatur sind

Kaltemittel sicher zu entfernen und das ~° "7y einer Exj

ausschlieRBRlich vom Hersteller freigegebe gg atzteile v

Seitt3evdb?2



Sicherheit bei Betrieb und Stoérungen

Sollte es zu einer Anomalie wie etwa eir \andgeruch

pumpe sofort ausgeschaltet und vom Strom Jetrennt we

gehend den Kundendienst des Herstellers.: n Sie den

schl age oder Brande zu ver mei den.

Frostschutz und Kondenswasser

Wahrend der Heizperiode kodonnen aus dem Abl auf des Sicher

ist ein normales Phadanomen. Sollte jedoch eine groéoBere Me

an einen Fachmann. Bl ockieren Sie das Druckentl astungs]!|

mit einem Gefalle installiert werden und darf nicht einf

Bewegung und Neuinstallation der Einheit

Wenn die Warmepumpe bewegt oder neu inst,/\\\rt wer den

qualifiziertes Fachpersonal erfol gen. Ei(/ achgemafle

tionen, Stromschl dgen, Branden, Wassersc'\ y und Verl et

Verbotene Modifikationen

Nehmen Sie keine Modifikationen oder Rej| / ren an der

UnsachgemafBRe Eingriffe kdnnen zu ernsth; }Schéden wi

oder tromschl a@agen fiUhren. Reparaturen d /ausschlieﬂ

|l eute erfolgen.

Entfernung von Anweisungen und Etiketten

Entfernen Sie keine permanenten Anwei sun 4 T\Etiketten
y

War mepumpeneinheit oder i hren Komponente( jese ent hal

und Betriebsinformationen.

Priufung der Stromversorgung

Vor der I nstallation ist sicherzustellen// 5 die Netz

derungen der War mepumpe entspricht. Di e [ \ngen und ¢

eine ausreichende Bel astungskapazitat ve\\ , um den n

rungen der Warmepumpe gerecht zu werden. \|\|‘|_//|;a||en, i n o«

Stromkabel und Stecker vorhanden sind, ist eine allpol icg

von mindestens 3 mm zu installieren. Zusatzlich muss ei.l

integriert werden, um die elektrische Sicherheit des Sys

Seiltdevdrb 2



3. 2 WARNHI NWEI SE

0 besteht

ausrei che

Expl osi onsBeiff abrnem Leck des Kaltemittel

Hal ten Sie Zindquellen fern und sorgen S g4

Brandge fRWr0: i st ein |l eicht entzindbares nmittel. In

fen keine brennbaren Materialien gelager en.

Frost gefBecir ni edrigen Temperaturen kann sat einfri

st drungen oder Beschadigungen fldhren. St Sie siche

nungsgemaflR abgeleitet wird.

3.3 VERWENDUNG PERSONLICHER SCHUTZAUSRUSTUNG (PSA)

Fiur die sichere Arbeit an der Wiarmepumpe . || #R2NT_G

Schutzausridstung (PSA) verpflichtend. Da“‘"
Schut zhandsZzuhm h®chut z vor Schnittverletz
Arbeit an der Maschine.

SchutzbZuml 8chutz der Augen bei Arbeiten';\

Teil en, die unter Druck stehen.

Schutzkl eZdmnychutz vor Kaltemittel kont a

3. 4 VERBOTENE VERWENDUNGEN

Die Warmepumpe Modedbhr#RaAaNSsGWI beRlIlich fiar die im Kapite

ckeeingesetzt werden. Fol gende Verwendungsarten sind str
Betrieb in explosionsgefadahrdeten Umgebungen, Nut zung aulfR
reiche, Verwendung mit anderen Kaltemitteln als dem zuge

3.5 ERSTE HILFE MARNAHMEN

Im Falle eines Unfalls oder einer Verletzung durch die V
men zu ergreifen:

Haut kont akt mi tSoK@lrtte miittt eMaisser abspilen und arztliche |

Augenkont akt mi Aul§&@Int gmiitntdéli ch mit Wasser ausspilen und
chen.

Ei nat men von Kal t eBeittrtoeflfdedannep fPeemr:s on sofort in einen gut
Bei Atembeschwerden &adrztliche Hilfe hinzuziehen.

Seiltbevdb 2
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3.6 NOTFALLMARBRNAHMEN

Leckage vohmREA0O]l e eines Lecks des Kaltemittels R290 mus
und gel Gftet werden. Zindquellen sind unbedingt fernzuhe

Stromabsch®&8kefuergektri schen Stodérungen oder Verdacht auf I
die Maschine sofort vom Stromnetz getrennt werden.

Seiltéevdrb 2
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4 TECHNI SCHE DATEN
In diesem Kapitel finden Sie die technischen Spezifikati
#R2NT_GW_50. Diese I nformationen sind entscheidend, um ¢
tung der Warmepumpe korrekt durchzuf dhren.
4 . 1 ALLGEMEI NE DATEN
Ei genschaft Det ail s
Produkt name Gr oBRwar mepumpe
Model | nummer #R2NT_GW_50
Hersteller R5 Energy
Kaltemittel R290 (Propan)
Hei zl ei stungsbereich k W (17.56-5
Gewi cht k g 500
Hei zl ei stung k W 50.00
Hei zen ( A7fLW3i5s)t ungsauf nahme k|w 12. 35
COP (Leistunglszahl) / 4. 05
Hei zl ei stung k W 50.00
Hei zen ( AfLve5i5s)t ungs auf nahme k|W 17.50
COP (Leistunglszahl) 2. 86
Kihlleistung 4kOWw 0 0
B ILeistungsauf nlahme kilw1. 05
Kihlen (A35W18)
EER (Energiepffizienzver -
. i / 3.62
hatl nis)
Kihlleistung k2w 0 0
) Leistungsauf nlahme kilw3. 30
Kihl en (AB5W7)
EER (Energiepffizienzver -
. / 2. 41
hatlnis)
ERP- Ni g3e5a°bC / A+ +
ERP- Ni g5e5a°bC / A+ +

Seitt7evdb 2
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Ei genschaft Det ail s

SCOB35 °hC / 3.92
SCOB55 °hC / 3.25
Nennwasserdruchfl uss 3 h 8n. 6 0
Nennspannung/ Frequenz 4\0/0Rz/ 3N~50/hz
Maxi male Eingangsleistung 19. BW
Maxi maler Eingangsstrom 30A 30

Nennstrom A 32
Si cherungs guswaht

Sicherungsaus|l 6sestrom (48
Lei stungsschalter 5 3
Lei stungsquerschnitt 1 hm?
Abschal tdruck Hochdruckwert 30 bar
Abschal tdruck Niederdruc¢ckventil 8 bar
Kompressor model | / WHP37600PSK

Seilt8vdb2
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4.2 ABMESSUNGEN
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Abbil dung 3:

Abmessungen der

GroBRwarmepumpe [ L / mm ]

Gr 6 Be Ei nheit Angabe

Tiefe mm 11565
Breite mm 990
Hé he mm 1880
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R5 ENERGY
4.3 UMGEBUNGSBEDI NGUNGEN
Par ameter Wer t
Betriebstemperatur 16° C - 45° [C
Lagertemperatur 20° C = 5 K
Luftfeuchtigkeit 30 % - 70 % F
4. 4 ANSCHLUSSDATEN
Ei genschaft Det ail s
Wasseranschluss (Vor-/ | Rickl auf) G 1 1/ 2°¢
Anschl iGsse fur Kondensatableitung G 1 1/ 2°¢

Sei2t0evdrb 2
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R5 ENERGY
MONTAGE UND I NSTALLATI ON
diesem Kapitel werden die notwendigen Schritte zur si
stallation der Warmepumpe Model | #R2NT_GW_50 beschri el
n sorgfaltig, um sicherzustell en, dass die Maschine e
e I nstallation darf nur von qualifiziertem Fachpersona

1 TRANSPORT UND HANDLI NG

r dem Auspacken der Warmepumpe Uberprid e, ob die

\

t keine sichtbaren Schaden aufwei sen, )éhrend des

nnten. Die Wadrmepumpe muss beim Transp§ J vertikale
rmei den Sie Neigungen von mehr als 45 \,\’ﬂ}/u Schaden ari
rhindern. Verwenden Sie geeignete Hebezeuge, um di e Wa
r Maschine (500 kg) erfordert den Einsatz von Hebewerk

agevorrichtungen.

2 VORBEREI TUNG FUR DIE I NSTALLATI ON

ell en Sie sicher, d a sKsa pdietre 11 nds.t3a | gleantainor ndfeonr dienr u n -

nent spricht. Dazu gehdren ausreichende

“tung, Tr a

cherheitsabstande.

e Haupteinheit kann auf dem Boden, auf
einem anderen Ort installiert wer den,

iebsgewicht der Haupteinheit tragen ka

hl en Sie einen Installationsort mi t gu el Gftung wu
stallieren Sie die Haupteinheit nicht em verschn
eren Sie sie nicht in der Nahe von Fe!\ 1 1 en, Kr af
t starker elektrischer Leistung. In deu\yu/{iu/gebung der

fenen Fl ammen oder hochtemperierte Warmequellen befind
stallieren Sie die Warmepumpe auf einem stabilen und
ge sein, das Gewicht der Maschine dauerhaft zu tragen
in. Ein Mindestabstand von 1 Meter zu Wanden oder and:«
in, um den Luftstrom und die Wartung zu erleichtern.

3 DETAILLIERTE AUFSTELLBEDINGUNGEN FUR DIE WARM
#R2NT_GW_50

e korrekte Aufstellung der War mepumpe Model | #R2NT_GW.
fizienz und Langlebigkeit des Gerats. Di e Wahl des ri
her Anf orderungen sorgen dafdiur, dass die Maschine op

Sei2zttevdb 2
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mi ni mi ert wer den. I n diesem Kapitel werden detaillierte
die Eigenschaften des verwendeten Kaltemittels R290 (Pr

rungen beruldcksichtigen.

I'm Wartungsbetrieb und im Falle einer Leckage wird die U
als Zone 2 klassifiziert. Dies bedeutet, dass eine explo
Zeit auftreten kann. Rel evante Sicherheitsanforderungen

schnitten berucksichtigt.

5. 3.1 Al l gemeine Anforderungen an den Aufstell ort

Bel ift Deg: Aufstell ort muss gut bel Gftet s um eine A

R290 im Falle eines Lecks zu verhindern., ist schwe
nicht belidfteten Bereichen am Boden ansa ——" was ein e
darstellt. Besonders in geschlossenen Raumen missen ent s
sein.

1 Met er

ausreich

SicherheitsldblstamdSi e einen Mi ndest abst

Strukturen wie Wadnden oder Zaunen ein,

zustell en. Dies verhindert auch, dass Hi\‘\ ,f"‘ler Kalte
die Effizienz der War mepumpe beeintréchtu‘g\eﬁi" rOnnte.
Schutz vor Wietrt eAusnsgt:el | ort sollte vor e: . N Witterun

rekter Sonneneinstrahlung, starkem Regen“’/ \"“‘Schnee ges

ung oder ein Schutzdach kann hel fen, die\“\ /"‘sdauer der
die Leistung bei widrigen Wetterbedingunyeci -u optimiere
Kennzeichnen Sie den Aufstellbereich unter Verwendung de

Kennzei Zlom@n @ Al t"eEx-aZanki ”2¢kt im Wartungsbereich markier

Zone 2

Sei2t2zevdrb 2
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Bel euchtNwng:en Sie nur explosionsgeschitzte Beleuchtung

5. 3.2 AUFSTELLUNG I M FREI EN

Freie Umg®bengdr mepumpe muss im Freien in einem offenen,
wer den. Ver mei den Sie Standorte in der Nahe von Hecken,

den Luftstrom blockieren koénnten.

Aufstellung auf fedDeemUbnttemggruuwnnd: auf dem die Warmepum
muss stabil, eben und vibrationsarm sein. Ein Betonfund

oder Hol z wird empfohl en, um das Gewicht der Maschine si

Kondensatabbei eamgSi e daflur, dass das an1/’ » de Kondens
geleitet wird. Stellen Sie sicher, dass | Wl aufberei c
sat nicht in Bereiche gelangt, die zu Ve\ /"gen fOahr en

5. 3.3 AUFSTELLUNG I N I NNENRAUMEN

Die Aufstellung der Warmepumpe in I nnenraumen ist nur wun

ein brennbares Kaltemittel i st. Folgende Punkte sind zu

x Der Raum muss ausreichend groR und gut bel Gftet sein

Kaltemitteldéampfen zu vermei den. Es muss sichergestel
eines Lecks schnelll abgef ihrt werden kann. Ein mechani
dem Luftaustausch ist erforderlich.

x Die RaumgroRfRe muss so gewahlt werden, dass im Falle e

die Konzentration unterhalb der unteren Explosionsgre

muss basierend auf der Kaltemittel meng _gm. der Vorsch
wer den. f// \'\‘

X I'n I nnenrdaumen missen alle elektrisch(\\ /‘tallatione
konfpZones®@)n, um eine Zindquelle im Fo W 0 hes Kialte
der n.

5. 3. 4 ANFORDERUNGEN AN DIE ELEKTRISCHE I NSTALLATI ON

El ektri sche AMlslicehleillsesket:ri schen Anschl isse missen von ei nt

maR den o6rtlichen Vorschriften durchgefidahrt werden. Di e
cherte Stromquelle angeschl ossen werden, die den angege
50 Hz).

Sei2t3evdb?2
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Sicherungen und SEhutvzsdhampeohl en, separate Sicherungen

schutzschalter (FIl-Schalter) zu installieren, um das Gel
zu schiatzen. Der Schutzschalter muss so ausgelegt sein,

Erdunigi:e War mepumpe muss ordnungsgemalf g’/"g ~ werden, u
dungen zu verhindern, die eine Zindquell| Wtellen kKor
dung kann auch die Lebensdauer der elekt\ /n Bauteile

5.3.5 SCHUTZ VOR MECHANI SCHEN BELASTUNGEN

Schutz vor Vibsdtbtiomnemen Sie die Wadr mepumpe auf Schwingu
um Vibrationen wahrend des Betriebs zu minimieren. Vibr

der Maschine sowie die umgebenden Strukturen beschadigenr

Schutz vor BescWaéndimgiudhgrenSi e, dass schwere Gegenstande al
oder sie beschédadigen. Schitzen Sie die Maschine vor pote

Steinen oder anderen Fremdkoérpern.

5. 3.6 SCHUTZ VOR ZUNDQUELLEN

Mi ndestabst and 2z uStZdinldequeS3ilensi cher, das? e Zindquel
FI ammen, Funken, el ektrische Heizgerate \jchweiBgeré
pumpe betrieben werden. Ein Mindest absta;____qw 3 Metern
forderlich, um das Risiko von Explosionen zu minimieren.

ExplosionsschutzmaBrxlpmes:i onsgef ahrdet enX- ichen diarf

\ Diese Ger a
)y e | R290. V

konforme elektrische Geradate verwendet we
Zindung von brennbaren Gasen wie dem Kal

konforme WeZdmneg@lkut zt wer den.

5. 3.7 SCHALLSCHUTZ

Beim Einbau einer Warmepumpe ist der Schallschutz ein we

schen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA-L&rm) berucks

zeugen wahrend des Betriebs Gerausche, di e bei unzureict
ten kdonnen. Besonders in Wohngebieten ist es wichtig, d
eingehalten werden, um eine Beeintrachtigung der Nachbar
Die TA-Larm definiert fidr verschiedene Gebiete, wie reir
gebiete, spezifische | mmissionsrichtwerte. Di ese Richt we
War mepumpe nicht Uberschritten werden. Um dies sicher zusc
|l ation der War mepumpe verschiedene schall mindernde Maln
Auswahl eines geeigneten Aufstellortes, der Einsatz von
von Schall schutzhauben.

Sei2tdevdrb 2
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Ein VerstoR gegen die Vorgaben der TA-Larm kann rechtl i
eine Aufforderung zur Durchfdhrung nachtraglicher Schalll
i st es ratsam, bereits bei der Pl anung der Anl age auf €
achten, um sowohl den gesetzlichen Anforderungen zu ent
Nachbarschaft zu gewahrleisten.
5. 3.8 NOTFALLMARNAHMEN I M AUFSTELLBEREI CH
Gasdetektoren Iinstahéne@aemen oder schl echt bel Gdfteten Au
tektoren installiert wer den, die ein Kaltemittelleck fr
brennbare Gase wie R290 geeignet sein.
Evakuierung8spgan:Sie dafduir, dass im Falle eines Kaltemit
existiert und die Mitarbeiter oder Bewohner geschult si
soll en.
5.3.9 ANFORDERUNGEN AN DAS NUTZWASSER
Wasserqualitatsstandards gemdaB VDI Norm 2035
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Wasserqualitatsanforoc
Betrieb dieser Warmepumpeneinheit eingehalten werden mis
Hei zl ei stun|Harte bei Harte bei 2 Harte bei Uber 50

L/ kW L/ kW
< 50 kWw < 16, 8° dH 11, 2° dH 0,11° dH

< 3 mMohdrmbdi2 umedl / m 0,02 #mol / m

|l auf wasserheizen oder

el ektrischen Heizel ementen)
50 bis 200 KW, 2° dH 8,4° dH 0,11° dH

2 modl /' m 1,5 nmMol / m 0,02 Mol / m
200 bis 600/ 8kW° dH 0,11° dH 0,11° dH

1,5 nMol / m 0,02 ®wmol/m |0, 02 #mol / m
> 600 kWwW 0,11° dH 0,11° dH 0,11° dH

0,02 mol/m 0,02 ®mol/m |0, 02 ®tmol/ m

Sei2tsevdrb 2
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3.10 FROSTSCHUTZMARNAHMEN DES WASSERSYSTEMS

s Einfrieren des Kreislaufsystems kann erhebliche Sch.
ir mepumpe oft Temperaturen unter null Grad ausgesetzt |
n, das System zuverl assig vor Frost zu schiutzen. Alle
ufs sind isoliert, um Warmeverluste zu minimieren. Di
gten Rohre angewendet werden. Im Falle eines Stromausf
r Warmepumpe deaktiviert. Da Stromausfalle oft unbeau
rsteller dringend die Verwendung von Frostschutzmittel
n.

e Konzentration des in das Wassersystem zu injizieren
nde AuBBentemperatur abgesti mmt werden. Es ist wichtig,

ss sein Gefrierpunkt wunter der mini malen AufBentemperat
be von Gl ykol die Leistung der Warmepumpe beeintracht
mkapazitat, den Durchfluss und den Druckabf all sol |l ter

Sei2téevdrb 2
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Vorsicht smaBnahmen bei der Verwendung von Glykol
Korrosionsi ndintbbéet @ameal:t es Et hyl engl ykol wird unter Sauer
rosion fiahren kann. Besonders Kupfer und hoéhere Temperat
sollte nur Glykol mi t Korrosionsinhibitoren verwendet w
Sduren zu neutralisieren.
Propylenglykol bei WarBmwasiscer d mesit@ahdran:i on ei nes War mwas :
Propyl engl ykol verwendet werden. I n anderen Anwendungen
den.
Keine Verwendung von AWt gmobil d@sykaekreiKr aftfahrzeuge bes
verwendet wer den. Die darin enthaltenen Korrosionsinhib
und Automobil -Glykole enthalten oft Silikate, die das Sy
Ver mei dung von ver 2ienkiehtRoRoéane sollten in Glykolsyste
den, da sie die Ausfallung besti mmter El emente aus dem
kénnen.
Kompatibilitat mit SgbBtemm3iterdalaeh; dass das verwendet
rialien im System kompatibel i st. I nkompatibilitaten ko
und potenziellen Schaden am System fuhren.
Durch die sorgfaltige Auswahl und Uberwachung von Frost:
Wasseraufbereitung durch qualifizierte Fachleute kdnnen
und die Lebensdauer der Anlage verl dangert werden.
Et hyl en Korrekturfaktor Gefrierlpunkt
Konzent (°C)
Kihl 1l eilLeistun Wasser{Wasserdjurch-
( %) nahme wi der st fl uss
0 1.000 1.000 1.000 1. 00]0 0
10 0.984 0.Pp98 1.118 1.019 -4
20 0.973 0.P95 1.268 1.0%1 -9
30 0.965 0.D92 1. 482 1.092 -16
Sei27evdib 2
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0 .000 00 .000 1.000
10 . 976 . P96 .071 1.000
20 . 961 . P92 . 189 1.0(16
30 . 948 .p8s . 380 1.084
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RS ENERGY

4 MONTAGE DER WARMEPUMPE

e Wiarmepumpe muss am vorgesehenen Stan g ;tabil und

ellt wdndemas Kondensat muss eine geef"" Abl auf moég
rden. Um ein Einfrieren des Kondenswas\\ yind das Vel
ndern, sollten geeignete | solierungs- “mei zmafBnahme

r IlnstallationsoBtamdsehudt za nyfednfdiedwemg g

upteinheit der War mepumpe herum sollte‘f"'

eite freigehalten werden, wahrend in n‘{ Jri mdren Be
8 Metern gewahrleistet sein sollte. De: nmustand zwisc
hrank oder anderen elektrischen Geraten sollte mindest
nn mehrere Warnneebpeunmepennander installiernt dasesdare,r iAdbt- da

and zwischen den Ei nheiDtasn | h,sG aMd tae ri omestf ruangdta ment der V

ne Mindesthdhe von 300 Millimetern aufweisen und die |

halttafeln und Steuerkadasten sol lzteenrt riad i dd re rNa huen dd dirb eW3

atziert werden. Um die Ubertragung von Vibrationen auf
mpfer am Boden der War mepumpe installiert wer den. Eb
hl Gsse sowie die Vor- und RuUuckl aufrohre des Wassersyst

fektiv zu dampfen.

e WarmepumpehensamoBedeauf einer spezieldl vorbereitete
num ein Umkippen oder VerrutHsehdnirzwvwovétbhndermngnet e
hrauben oder HalteruZgeatzkirowknsekl|l vemd8almwiemgumrgs damg
rmepumpe instwaml|l Viebt atwvicondem, zu mini mieren und Ger auscl
iebs zu .r eDduezsiee rDeammp f er schit zen sowohl die War mepumpe

udestruktur.

Sei2t%vdb?2



5

s
R5 ENERGY

5.5 HYDRAULI SCHE ANSCHLUSSE AN DI E WARMEPUMPE

Verbinden Sie die Warmepumpe mit dem Heiz- oder Kuhl sys
passenden Rohrl eitungen und VerschraubungenSteh-eine si
len Sie sicher, dass die Wasserdurchflussmenge den Anf
spri chhetrr Kondensatabl auf muss ordnungsgemafll angeschl ossel
denswasser sicher abzul eiten. Achten Sie darauf, dass d

Kondensat nicht zu Vereisungen fuOhrt.

Sei3tlevdb?2
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5. 6 ELEKTRI SCHE ANSCHLUSSE
BeiAmMschl uss der St rmumssrdaioad gWahrgmepumpe an eine stabile
V. / 50 Hz angeschlossen werden. Es ist wichtig, dass au
ri chtungen verwendet werden, um die Sicherheit des Syste
Eieml ektrischdrstSamwtrd dssl i ch. Installieren Sie Sicherun
(F1'), um die Warmepumpe vor Kurzschllissen und el ektrisch
eine separate 16 A Stromkreissicherung zu verwenden, um
| ei sten.
DiErdundger Maschine ist zwingend erforderlich, um el ektr
cherheit im Betrieb sicherzustell en. Die Erdleitungen mi
angeschl ossen werden. Dabei i st sicherzustell en, dass d
und ordnungsgemafl verbunden ist.

Es sollten spekemrmbeér diich dgee i g nveetreweStdred mkwaebredie n , und di e
gungsspannung muss den Nennspannungsanforderungen der E
gung muss Uber eine zuverl d@assige Erdleitung verfugen, di
Net zanschluss des Benutzers muss zusadtzlich mit einem Fe

einen umfassenden Schutz zu bieten.

Di¥erkabekohgte ausschlielBlich von qualifizierten |Insta
durchgef iUhrt werden. Dabei i st darauf zu achten, dass S
verl egt werden, dass sie sich nicht gegenseitig stoéren o
til en korwhenrd.e sQearbzswtiasncdhen Lei tungen mit starkem und schw
destens 25 mm betragen.

Dekabel gebundenes€bhteodheei nem gut zuganglichen und | ei
l i ert wer den. Es i st darauf zu achten, dass der Control

Feuchtigkeit angebracht wird.

Di ¥er bi ndungisthk ab®dpt ger at wurden bereits werkseitig inst
sicherstell en, dass alle Kabel ordnungsgemafl verbunden
Falls die Drahte, die den Temperaturfidhler und den Contr

| @ngert werden, jedocROsMeheehdi eabBeszmtrlecan ga . Achten S

die Verl angerung fest umwickelt, wasserdicht und gut i sc

DikRochdruckseitigea &abeBtromkabel der War mepumpe, der L

schen Heizung oder des Magnetventil s, missen alterungs-
den AuBenbereich sein (Typ HO7RN-F oder hoher). Wenn der
stell en muss, sollte es sich um ein Kupferkernkabel han
Spezifikationen entspricht. Eine falsche Konfiguration

Seidtlevdb 2
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kann dazu fidahren, dass die Warmepumpe nicht korrekt fun
Hersteller keine Verantwortung.
WI CHTI Bevor el ektrische Installationsar by an der Wa
wer den, muss die Stromversorgung der Ein stets getr
mei den.
5.6.1 TOUCHSCREEN | NSTALLATI ON
20. 1
1
1Abmessungen
Siehe Diagramm re¢htfp -
2l nstallationsschrijtt 1
Der erste Schritt blesteht dari
ckung zu entfernen,| die Schrau
'* die Kunststoff-Befestigungspl a
ren und dann mit einem Schrau
her an der Wand oder einer 86
sette zu befestigen|

3l nstallationsschri

Schritt
Touchscreen von
die Kunststoff-Befe

cken.

Der zwei te

o b€

tt 2
beste | de
n nach uf
sti gung z*'d a-
Push
down
slowly

Seidt2zevdb2
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I NBETRI EBNAHME

r die Wérmepumpe in Bet8ystbemeaopumih g i st eine
hren. Dabei i st sicherzustell en, ' Anschl Us
indungen, Kéaltemittelleitungen und Y/ nschl isse

fest gesichert sind.

hIieBendDieaIftohegitts&he‘r&'bfméhlgtemitteIkrei‘//' A s . Mit gee
verfahren wird Uberpriaft, ob keine vorhande

zu gewahrleisten.

s erforder lEirsht bedadldltuegmiunurgse- oder Kuihlsystems mit
st wichtig, die Anlage grundlich zu entl daften, um me

intrachtigen koénnten.

Abschl us £€iwwmesrt ced dduehigeeVWldr mepumpe gemadafR den spezifische
en angepasst. Dazu gehoéren die Festlegung der Vorl a

i ebsmodus, um einen effizienten und reibungsl osen Be

PRUFUNG UND TESTLAUF

ten Sie die Warmepumpe und flihren Sie einen Probel al

Achten Sie auf ungewohnliche Ger adausche, Vi bratione
funktion hinweisen koénnten. Uber wachen Sie wadahrend
die Stromauf nahme, um sicherzustell en, dass all e Wer
eren Sie alle relevanten Betriebsparameter wie Temp

tige Wartungen und Vergleiche zu erleichtern.

Seidt3evdb?2
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6 | NBETRI EBNAHME

In diesem Kapitel werden die notwendigen Schritte fdr d
Model |l #R2NT_GW_50 beschrieben. Es ist wichtig, alle Anw
zustell en, dass das Ger at korrekt funktioniert wund kein
besteht. Die Inbetriebnahme sollte nur von qualifizierte

6. 1 VORBEREI TUNG DER | NBETRI EBNAHME

Bevor die Warmepumpe in Betrieb genommen wird, missen al
geschl ossen sein. Dazu gehoért zunachst d'/,/f"'i'\arprtlfung (
stellen, dass die Wir apiithgpte sgemile beare ni/l \\sungen
korrekt montiert wurde. Dies umfasst sov\\ /’ie el ektri
hydraulischen Verbindungen und Kaltemitt _———.tungen, di
und gesichert sein missen.

Eine erneute Dichtheitsprifung des Kialtemuthtel kheirgsbauf s
stell en, dass keine Leckagen vorhanden sind, was fiur der
unerl asslich ist. Zusatzlich sollte die Stromversorgung
Maschine korrekt an das St r oStnhkeutzz warrgreischtl wresgem wisd Siinah
und FIl -Schutzschalter ordnungsgemaf funktionieren.

Das Wassersystem, also der Heiz- oder Kuhl kreislauf, mus
sein. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Wasser
mepumpe entspricht, um einen reibungsl osen Betrieb zu ge
Zuletzt sollte die Umgebung um die Warmepumpe kontrol i
Aufstellungsort den Anforderungen in Bezug auf Bel G4ft ung¢
sondere ist darauf zu achten, dass keine Zindquellen in

6. 2 EI NSCHALTEN DER WARMEPUMPE

Hauptschalter betatigen: Schalten Sie die Warmepumpe Ub
nun in den Standby-Modus wechseln und ist bereit fur die
Bedienoberfl adche Uberprifen: Uberprifen g s Display
\
Sie sicher, dass keine FehIGrtnélsthreghdrer( )\iggin wer den
auftreten, konsultieren Sie das Kapitel
N
Betri ebsmodus wahlen: Wahlen Sie Uber die Steuerung den
Kihlen). Passen Sie die Vorlauftemperaturen und andere F

des Systems an.

6. 3 PRUFUNGEN WAHREND DES BETRI EBS

Sei3tdevdrb 2
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Nachdem die Warmepumpe eingeschaltet wur de, soll ten die

t

6 .

riebs durchgefihrt werden:

Uber wachung Aderrt eBle-Si e auf die Temperatur, den Druck und

triebsparamdteewr Si e sicher, dass diese Werte innerhalb
reiche | iegen. Die genauen Grenzwerte finden
Daten) .

Geriduschent Wibek-pr ifen Sie, ob die Warmepumpe im nor mal

lung keine ungewdohnlichen Geradausche verursacht.
Auffalligkeiten koénnen auf eine fehlerhafte

gen hindeuten.

Kaltemittel KKroemitgsloddfi eren Sie die Funktion des Kaltemit:H
cher, dass die Kompressoren ordnungsgemafl ar

ckage oder Druckabweichung auftreten.

4 EI NSTELLEN DER BETRI EBSPARAMETER

Passen Sie die Betriebsparameter der War mepumpe an die /

Hei zmodus Wahl en Sie die gewlinschte Vorl auftemperatur

|l en Sie sicher, dass der Wasserkreislauf kor

Kihl modus Wenn das System fir den Kiuhl betrieb ausgel eg
temperatur im Kihl modus entsprechend ein. A «
Durchfluss fur das Kuhlsystem ausreichend is
6. 5 PROBELAUF UND FUNKTI ONSPRUFUNG
Probel auf duFéhféhr&ne einen vollstandigen Probel auf dur
War mepumpe korrekt funktioniert. Lassen Sie die Maschine
| auf en, um die Funktionsfahigkeit zu Uberprifen.
LeistungsibeKpntifohyieren Sie die Heiz- und Kuihll eistun;
techni schen Daten (Kapitel 3) entsprechen. Falls Abwei cl

ungen und Anschl Usse.

Prifung der Schut Zieisnrinclbt enger: Si cherheitsfunktionen d

d

(0]

en Uberhitzungsschutz und die Druckiberwachung. Steller

rdnungsgemafl funktionieren.

Seidtbevdrb2
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ON DER | NBETRI EBNAHME

Nach erfolgreicher I nbet ki eTbenmplhemeat miesaepnVorl auf und Ric

alle relevanten

liert werden.

Speicherung

Uberpriifung

der

der

Betriebsparameter protokol -

X Betriebsdruck des Kaltemittel

Xx Stromaufnahme des Systems

X Wasserdurchflussmenge

kreislauf

Einstel3pmamigemern Sie die eingeste
ter im Steuerungssystem de
sicherzustell en, dass si e

start erhalten bl ei ben.

m Hei

I 1 ten
r Warm

auch n

Dokume nAatlttieom Si e dar auf , dass all e Ar be
gen wahrend der I nbetri ebnahme c
wer den. Diese Dokumentation ist f

und zukunftige Wartungsarbeiten

6.7 UBERGABE AN DEN BETREI BER

Ei nwei sung d

Dokument atio

es

BetribibaersSie eine Einweisung des Betreib

ren Sie ihm die grundlegende Bedienung

i nsbesondere das Einschalten, das Wahl

und die Uberwachung der Betriebspar ame
SicherheitsmaBnahiivensenl|l Sutcerdnen Betreiber auf die Sich
hin, insbesondere auf den Umgang mit d

und das Verhalten bei Stdérungen oder F

n iibetlgebgnben Sie dem Betreiber die Betrie

Dokumente zur I nbetriebnahme und Wartu

Sei3tevdrb2
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7 BEDI ENUNG DER WARMEPUMPE

In diesem Kapitel wird die ordnungsgemalRe Bedienung der
schrieben. Es enthalt detaillierte I nformationen zu den
Sicherheitsaspekten wadahrend des Betriebs. Die korrekte |

maxi male Effizienz und Sicherheit zu gewadhrleisten.

7.1 BEDI ENELEMENTE UND FUNKTI ONEN

Die Warmepumpe Modell #R2NT_GW_50 verfildgt uUber ein intui

verschiedenen Betriebsmodi di ent . Nachf ol gend werden di

ben:

HauptschalteSrchal tet die Warmepumpe ein und aus. Der Ha
der AuRBenseite des Geradts und muss i mmer Zzug:

Di spl ay Zei gt die Betriebszustande, Temperaturen und
Das Display ermédglicht eine einfache Uber wac|

Moduswahl schalntderl i cht di e Auswahl zwi schen den Betriebs

tomati k.
TemperaturreSgledrlt die Vorl auftemperaturen fir den Hei z-

Menii-/ Navi ghitdmenrs-zur Navigation durch das Menid auf dem

knopfe vorzunehmen, Parameter anzupassen oder Fehl el
7. 2 BETRI EBSMODI

Die War mepumpe Modell #R2NT_GW_50 bietet verschiedene B«
forderungen abzudecken. Diese Modi kdédnnen uUber das Bedi e

7. 2.1 ABSCHALTUNG

Die Abschaltung der Warmepumpe erfolgt aus folgenden Gri

x Abnormale Abschaltung: Zum Schutz des Verdichters sch
normal er Zustand auftritt. I n diesem Fall zeigt die C
an.

X Abschaltung bei Erreichen der Soll temperatur: Sobal d

stoppt das System automatisch den Betrieb.

Seidt7evdb 2
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7. 2.2 UMWALZPUMPE

Wenn die Einheit startet, schaltet sich die Umwal zpumpe

Stoppen der Einheit folgen die folgenden Steuerungen:

Parameter P28 = 0 Die Umwal zpumpe | duft w
die Solltemperatur erreicht wund
Parameter P28 = 1 Wenn die Einheit die So
stoppt, schaltet die Umwal zpumpe

nach dem Abschalten des Ver di cht

|l auft dann alle zehn Minuten fir
Parameter P28 = 2 Die Kiahl - und Heiz Umw:
andere Modi werden wie bei P28 =
Parameter P28 = 3 Die Kihl - und Hei z Umw &
ter, wenn die Solltemperatur err
ren Modi wird nach P28 = 1 gest el
Parameter P28 = 4 Die FuBRbodenhei zungspum
deren Modi wird nach P28 = 1 ges!/
X Wenn die Ei nhei t heruntergefahren wird, schaltet di e

Stoppen des Verdichters ab.

X Bei einem Wasserflussschutzfehler E0O3 in der Einhei't

Spezielle Steuerungen: | x Die Umwal zpumpe bl eibt wahren
tauprozesses eingeschaltet.
X Steuerung der Umwal zpumpe i m

ter Frostschutzfunkti on.

7.2.3 STARTBEDI NGUNGEN DES VERDI CHTERS

Der Verdichter muss nach dem Start eine erzwungene Betri
P103), um einen gleichmafBigen Temperaturabschalt-/ Modus\
Mi nuten nach dem Start wird der Verdichter nicht aufgrur

oder der Temperatur des Pufferspeichers (T16) abgeschalt

Sei3t8vdb?2
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P116

P26

und

HEI Z%oDUS

P2

Ei
des Was

von 30°

x Wenn
per at
bei B

x Wenn
t empe
t en

x Wenn
per at
errei

x Wenn
per at

errei

Ei
Wassers

Rickl
schal
tritt

YHys t0er e
(T8) is

Bei spie

und di e

aufgeru

und di e

Hystere

ODER FURBODENHEI ZUNGSMODUS

n - und Ausschalten der Maschine basie
sers (T8). Wenn die AufRentemperatur =2
C liegt, darf die Einheit nicht gestar

die Eintrittstemperatur des Wassers (
ur - Ricklauftemperaturdifferenz (P26

edarf gestartet.

P37 = 0 ist und die RiUcklauftemperat:
ratur ist und die Einheit bei der nied
auft wird die Einheit abgeschaltet, w

P37 = 0 und die Ruckl auftemperatur (T
ur + 3°C ist, wird die Einheit abgesch
cht .

P37 = 1 und die Ruckl auftemperatur (T

ur + 0°C ist, wird die Einheit abgesch
cht.

n - und Ausschalten der Maschine basier

(T15), wobei die anderen Bedingungen

x Vorlauftemperatur des Wassers (T15) < ein

auftemperaturdi fferenz - AT, wobei AT
ten ist (Absolutwertbereich: 1 £ AT <
stemperatur (T15) < eingestellte Heizt
se-Temperatur = X/ 10, wobei X die Riuck

t (Bereich: 2 < Start-Stopp-Hysterese

l e

Vor dem Abschalten betragt die Ruckl auftemper

Hysterese-Temperatur = 35/10 = 3,5°C

ndet , und die tatsachliche Hysterese |

Vor dem Abschalten betragt die Ruckl auftemper

Hysterese-Temperatur = 60/10 = 6°C.

se betragt 5°C (Maxi mal wert).

Sei3t%vdb?2
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7.2.5 KUHL¥ODUS
P115 = 0 Ei n- und Ausschalten der Maschine basi
des Wassers (T7). Wenn die AuBRentemperatur
(P105) von 15°C liegt, darf die Einheit nich

x T8 > Kiuhlsettemperatur + RuUckl aufdifferen

gestartet werden.

x Wenn P37 = 0 ist und die Zulauftemperatul
betragt und der Verdichter mindestens 5 M
Frequenz | duft, wird die Einheit abgescha
erreicht ist.
Wenn P37 = 0 und T8 < Kuhlsettemperatur - 3
bei Erreichen der Temperatur gestoppt.
Wenn P37 = 1 und T8 =< Kiuhlsettemperatur - 0
bei Erreichen der Temperatur gestoppt.
Wenn P116 =| 1 Ein- und Ausschalten der Einheit anha

sers T15. Die Startbedingung wird wie folgt

x T15 > Kihlsettemperatur + Ricklaufdiffere
renz vor dem Abschalten ist (Absolutwert),

anderen Steuerungen bl eiben unverandert.

Wenn P26 un|dHyB27er=esle- Temper atur = 5 - X/ 10, wobei X di
Der Bereich der Start-Stopp-Hysterese |iegt
Der Verdichter schaltet sich ab, wenn einer der folgend

X Die AuBReneinheidt hat einen Abschaltfehl er.
X Die AuBRBeneinheit erhalt einen Abschaltbefehl
X Erzwungener Abschaltbefehl beim Moduswechsel.

X Keine Kapazitadatsanforderung und die Einheit hat die e

Erfdllt eine dieser Bedingungen, wird der Verdichter ab

Seidlevdrb?2



RS ENERGY

7.2.6 STEUERUNG DER VERDI CHTERBETRI EBSFREQUENZ

X Beim ersten Start des Verdichters steigt die Frequenz
wechselt das System zur automati schen Frequenzsteuerun

X Bei Frequenzreduktion oder normal er Abschaltung si nkt
Zyklus von 1 Hz pro Sekunde bis auf 30 Hz wund stoppt d

X Nach dem Abschalten muss der Verdichter mindestens 3
schaltet werden kann. Beim ersten Einschalten nach eir
Verzodgerung.

7.2.7 TEMPERATURABSCHALTSTEUERUNG DES VERDI CHTERS

Hei zmodus

P37 = 0 Wenn die Vorl auftemperatur (T15) oder die RU
eingestellten Heiztemperatur ist und der Verd
bei der niedrigsten Frequenz | dauft, und die T
wird, wird die Einheit abgeschaltet.

P37 = 1 Wenn die Vorl auftemperatur (T15) oder die RU
eingestellten Heiztemperatur ist, wird die Ei

P37 = 2 Die Kihlung wird gemafh P37 = 0 gesteuert, un:
gemalR P37 = 1 gesteuert.

Kihl modus

P37 = 0 Wenn die Vorlauftemperatur (T15) oder die RU
eingestellten Kiuhltemperatur ist und der Verd
bei der niedrigsten Frequenz | auft, und die T
wird, wird die Einheit abgeschaltet.

P37 = 1 Wenn die Vorl auftemperatur (T15) oder die RU
eingestellten Kihltemperatur ist, wird die Ei

P37 = 2 Die Kihlung wird gemafh P37 = 0 gesteuert, un:
gemalR P37 = 1 gesteuert.

Hi nweiWe:nn P116 = 1, wird die Einheit anhand der Vorl au

P116 = 0, wird die Einheit anhand der RuUckl auftemperatu

Seidtlevdrb 2
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7.2.8 SILEN® MODUS

Die Einheit arbeitet gemafR der maxi malen Frdd®P88)zbegrenz
bei 50 Hz und der maxi malen Frequéd¢PB8Beir ez uthzg. des st ati

Hi nweilsiuftergeschwindigkeilt [PBY9] * 15

7.2.9 ENTWASSERUNGSMODUS / ERZWUNGENES EI NSCHALTEN
PUMPE

I m ausgeschalteten Zustand dr Ge"kew' "dnid hbalSteeknu nRlieen ," Riim /c

Modus zu betreten.
LCD- AnzeUngwé&!| zpumpensymbol bl inkt

Hi nweiG$eichstrom-Umwal zpumpe | duft mit 100% Ausgang.

7.2.10 ERZWUNGENER A%TAUMODUS

I m Hei znfoudBubsodenhei zungdMaosdnwsa sser monddu swenn die AuBenspul
temperatur T1 < AbtauspieRtemperatur (Parameter P36) I

"M% far 5 Sekunden, um das Abtauen zu erzwingen.

7.2.10.1 STEUERUNG BI VALENTER WARMEERZEUGER

PO0O5=1 Der potentialfreie Kontakt DI 6 wird deakt
stoppt entsprechend der normalen Steuerung de
l ers.

P0O5=0 Wenn der potentialfreie Kontakt DI6 getren

Wenn der Verkniupfungsschalter DI6 geschl osse

Einheit gemaR der Wassertemperatur.

P0O5=2 Wenn der potentialfreie Kontak DI6 getrent
Standby- Modus, und das Dreiwegeventil sowi e
Uber eine konstante Temperaturabschaltung ge
fungsschalter DI6 geschlossen ist, startet wu

Wassertemperatur.

P05=3 Der potentialfreie Kontakt DI'6 nur im Hei

modus wirksam und im Warmwassermodus ungul ti g
Hi nweiDer potentialfreie Kontakt der War mepumpe i st ein
Zust ande auf dem el ektrischen Schalter darstellt, einsch

Pol aritat zwischen den beiden Kontakten des potential fre

Seid2evdb?2
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7.2.10.2 HEI ZUNTERSTUTZUNG ELEKTRI SCHE HEI ZUNG EH2

Gultige Paramet er

denhei zungs -

I m Hei z- ode
modus gelten

rungen

Bedi ngungen
el ektrischen
Wenn eine der
gen erf ol lt

Zusatzheizung

Hi nweiWenn der

und

r Fu
di e

zum
Zus
f ol
i st ,
EH?2

x TP 3d=20 (FalkBtbiow)
he irmBood=u1s (i nakti v)

X Wenn festgestellt wird, dass die Um
gendeiner Bedingung gestoppt wird, W
Hei zung sofort ausgeschaltet.

X Nachdem die Einheit in den Frostsctl
Hei zseite eintritt, wird die elektri
10 Sekunden nach dem Starten der Umw:¢
schaltet.

Xx Wenn die Einheit sich nicht im Frost
wi rd di e el ektrische Zusatzheizung
wenn die Einheit abgeschaltet wird oc

wechsel t.

RxboBedhegzngpgs-zum Starten der el ektris
f oH Hy2e:n déenn nStdeiuee -f ol genden Bedingungen
sind, wird die elektrische Zusatzhei.
X Die AuRentemperatur T7 < der einges
Hei zt emper atur (Parameter P22, St an
Wenn der AufBentemperatursensor T7 au
Bedi ngung ungultig.

X Die RuUcklauftemperatur T8 < eingest
Rickl aufdi fferenz (Parameter P26).

St WemendiderAuRent emperatur T7 =2 der ei
at zskkdienumMe i EtHZ2mperatur + 3°C liegt (di
gendegn Wedhngdgen-AulRentemperatursensor
xwi Dide dREc kel laeukfttreinspcelreat ur T8 = der ein
gegitoppt

Einheiten-Temperaturregelungsmodus P116=0C

der RiUcklauftemperatur T8 durchgefdhrt. Wenn P116=1, Wi

peratur T15 durchgef idhrt.

Seid3evdb?2
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.2.10.3 WINTER-FROSTSCHUTZ

Um zu verhindern, dass das zirkulierende Wasser der Ei nh

eine Frostschutzsteuerung.

Frostschut zmodusAbs chkatlit-ung
vierungs - undx Deetagkrttifveinhe -er
rungsbedi ngungen

Erste Stufe xe®enhr odsitee AulRent emperatur T7 < 5°C [P117

schutzes Ei nhei die erste Frostschutzstufe. Di e
wird fdr 2 Minuten alle 10 Minuten (Para
und jede Wasserleitung lauft fur 2 Minute

x Wenn die AuBentemperatwur T7 = [P117] + 3

Frostschutzstufe beendet.

Zweite Stufe xdeWwenhrdbstet-AuRentemperatur T7 < 5°C [P117]

schutzes ratur T15 < 3°C [P118] fdar 10 Sekunden b
heit in die zweite Frostschutzstufe. Das
wasser wird geschl ossen, das Hei zventi|l
Umwal zpumpe P_a wird eingeschaltet. Di e
zwungenen Heizbetrieb. Wenn die Einheit
schal tungsstoérung hat, wird die elektris:

Sekunden Laufzeit der Pumpe P_a erzwunger
x Wenn die AuBentemperatur T7 =2 [P117] + 3
peratur T15 = 15°C betragen, wird die zw

endet .

7.2.10.4 SCHUTZ DURCH WASSERDURCHFLUSSSCHALTER

Wenn P101=0 xnNlacchi ndeem Start der UiWWwédhzpemp&aPsardurch-
AC-Umwal zpumpef lawsss-schalter nach 40 Sekunden fir 5 aufei

gewahl t ist getrennt bleibt, wird der Wasserdurchfl us
dichter und die Umwal zpumpe stoppen, und
wird auf dem Bildschirm des Controllers a
Xx Wenn die Umwal zpumpe P_a feststellt, das
schalter vor dem Start fair 10 Sekunden g
Schalter als defekt betrachtet), und der F
zei gt .
Xx Wenn die Umwal zpumpepumpe P_a nach dem A
nute gestoppt wur de, wird der Wasserdur ch
viert, und die Umwal zpumpe P_a wird neu g

Seiddevdrh 2
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X Wenn dies innerhalb von 60 Minuten dreim
kann der Schutz nicht wiederhergestellt w

das System entweder vom Stromnetz getreni
wer den. Al ternativ muss der Wasserdurchf|

wer den, um das Problem zu beheben.

7.2.10.5 SCHUTZ BEI ZU GRORER SPREI ZUNG ZWI SCHEN VOR-

Nachdem der Verdichter far 3 Minuten | auft, wird uUberpr
Vorl auftemperatur des Wassers T15 und der RiUckl auftempe
(Parameter P23) betragt. Wenn dieser Unterschied far 10
wird, tritt der Schutz gegen zu groRRe Temperaturuntersct
Fehl ercode "E37" wird auf dem Bildschirm des Controll ers
Nachdem die Einheit 3 Minuten ausgeschaltet wur de, wird

turunterschied aufgehoben.

7.2.10.6 HOCHDRUCKSCHUTZ I M KUHLMODUS

I'm Kihl modws Wenn die Hochdruck-Sattigungstemperatur nac
ters =2 64°C (Parameter P11) fiar 5 aufeinande

wi rd, wird der Verdichter sofort abgeschalte

wird auf dem Controll er-Display angezeigt.

X Nach dem Abschalten der Ei nheit far 1 Mi nut

gungstemperatur auf < 50°C gesunken ist, wir
X Wenn dieser Schutz innerhalb von 60 Minuten
tritt, muss die Stromversorgung abgeschalte

deaktivieren.

Seidbevdrb2
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7.2.10.7 HOCHDRUCKSCHUTZ I M HEI ZMODUS
I m Hei zmoduxs Wenn die Niederdruck- und Hochdruck-Sattig
Mindestl aufzeit des Verdichters von 5 Minut
far 5 aufeinanderfolgende Sekunden erreicht
abgeschaltet und der Fehlercode "ES52/ E54" w
zei gt .
Der Hochdr xckWenn die AuReneinheit sich im Abtauprozess
schutz wird wBntMdmuten nach Beendigung des Abtauprozesse
f ol d Be -
ctgenden X eWéhrend des Kaltemittelridckgewinnungsproze
di ngungen deak-
tiviert: X Wenn die Umgebungstemperatur < -10°C betra
rade gestartet ist (innerhalb der ersten 3
X Nachdem die Einheit 1 Minute ausgeschaltet

gestellt, wenn die Niederdruck- und Hochdru
35°C betragt.

X Wenn dieser Schutz innerhalb von 60 Minut el
tiviert wird, muss die Stromversorgung abg
Schutz zu deaktivieren.

7.2.10.8 ABGASTEMPERATURSCHUTZ

Nachdem der Verdichter Werst aditetAligdst emperatur des Ver ¢
1156°C (Parameter P15) far 5 auf
gende Sekunden erreicht wird, Wi
ter sofort abgeschaltet, und d e
"E12/ E13" wird auf dem Controll el
zeigt.

Nach dem Abschalten derWEimhdi & fAbgattMimpetret ur des Ver
auf < 90°C sinkt, wi rd der Abg
schutz aufgehoben.

Wenn dieser Schutz innerhalb von 60 Minuten drei mal hin

gung abgeschaltet werden, um den Schutz zu deaktivieren

Seidbevdrb2
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7.3 ABLAUF DER BEDI ENUNG
Ei nschalten der W&rmepaeamp&i e den Hauptschalter, um di e
schal ten. Das Display | euchtet auf , un

modus wird angezeigt.

Betriebsmodus wihlUéerr den Moduswahlschalter auf dem Bed
den gewlinschten Betriebsmodus (Siehe A
wahl en. Der ausgewahlte Modus wird auf

zeigt.

Temperatur einstePbemen Sie die gewiunschte Vorl auftemp

Temperaturregler an. Die aktuelle und
den auf dem Display angezeigt. Die War
t omati sch, diese Temperatur zu erreich

Uberwachung des Bé&beieb&§fen Sie regel maRig das Display

mel dungen oder Warnungen. Der Betriebs
tuell en Temperaturen im System werden
zeigt.

Ausschalten der Wdopmepumpehal ten der War mepumpe dr idcken
Hauptschalter. Die Warmepumpe fahrt k

und schaltet sich aus.
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3.1 HAUPTMENU

Hauanze

02/06/2023 00:38:14 120 ¢

Current Temp

50 -
e —
Target Temp

Q)

Function

|l nterBedi enung | Na\

Ei n-/ Ausschal ten:
BerGhren Sie QNMs 8ymbalk Ger at zu starten oder@uszuschalten.

Modus wechsel n:
Ber Ghren Sie Moade Symbalen Betri ebsmodus des Ge@ts zu wechseln.

Funktion:
Ber G4hren Si e FumsctSiyombrmlgrundl egende Funktionsrationen am Ger at ¢

zuf idhren.

Parameterabfrage:
Ber Ghren Sie Quesr ySyumb odli e Betriebsstatusparam@r des Gerats abzurt

Systemeinstell ungen:
Beridhren Si e Setst iSygnmo8y st emanwendungen zu veléalten und die Betri

rameter des Gerats fl exibel einzustell en, um e Benutzererfahrung
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|l nterface-Bedienung | Temperaturei.|

Temperatureinstellung
Mi t di eser Funktion konnen S foar Kihl ung,

Hei zung und FuRbodenhei zung Sie ein-

fagh™de#,” um die Temperatur e
Hi nwei sn: Dual - Modus klicken Sie auf den Temperaturwert im Tem

i hn anz.t

3. 2 TEMPERATURANPASSUNG

3.3 STATUSLEI STE

Statusleiste

02/06/2023 00:38:14 j20c % & @Y © B = & @& %

Beschrei bung der Statu#istensymbole

Defrost Clock Reserve Linakge

5, J 0. @ 120 <

Fast heat Boost Silent Compressor Warning Outdoor Temp.

Hi nweDss Al armsymbol befindet sich unten rechts in der Stat

Seid9%vdb?2
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4 MODUS WECHSELN

< Mode

8¢ Heating

2%+ Cooling

@ Floor Heating

nterface-Bedienung | Modusbeschre

Moduswechsel -Bedienung
Beridhren Si BeddsitkRgledn den Moduswechsel abzuschlieBen. Di e
dustypen umfassen Heizen, Kihl en und FuBRbodenhei zung. Il nsg

gung, um die unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer

Beschrei bung der Modussymbole

Bei spielszenario
Di e Modi far Hei zen und Kiuhlen verwenden dassel be Gerated,i

wahrend die FuBbodenhei zung den Modus der Abbildung 2 unte

Seibtlevdb?2
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3.5 FUNKTI ONSMENU
I nterface-Bedienung | Funkti onsbes
Funktionsdienst - Bedienung
X Berldhrerfullicdi om der Navigationsleiste. Die Funktionsar:!
zerfunkti onen, Ti mer , WLAN-Verteilung, War mwasserridacklI| al
einstellungen.
X BeriuhrekPf@id&nten, um weitere Funktionen anzuzeigen.

Beschrei bung der Modussymbol e

Seibt1levdb2
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3.6 NUTZERBEFEHLE
I nterBedi enBenutzeri
Benutzerfunktion
Ber Ghr eths eSri eFun,ctunmndsals obige I nterface aufzurufen. Die Benut
den Ruhemodus, den Leistungsmodus, Sterilisation, manuell es
die Luftentleerungsfunktion. Benutzer kdénnen je nach Bedarf
ausfiuhren, um den normalen Betrieb des Gerats zu pflegen unoa

Seibt2azevdb?2
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Beschrei bung der Benutzerfunktionssymbole

X

Ruhe
des

Umge

Leis
Freq
auf

Manu
gest
hauf

mal e

Manu
Hei z
hdhe
kalt

Luft

pump
vol l

mo¢f 85| entl nModdee)sem Modus passt das Ger adat die Luftergeschwi.
Kompressors an, um Geraduschbeeintrachti gungen zu minimiere

bung zu schaffen.

tung §Modwes Mode) : In diesem Modus erhoht das Gerat die Li
uenz des Kompressors, um eine starkere Heiz- oder Kiuhll ei.

die gewinschte Temperatur zu bringen.

el l es (Amtnaiwmd n Dd fnr adsi teisregr) Modus wird das Abtauen durch manu

artet, um Frostansammlungen am Kondensator oder Verdampf e
ig in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen oder hoher Luf
n Betrieb und effizienten Warmeaustausch sicherzustell en.

elle ElekMaraobhel z&Ehegcltnr i i etbecant eModus startet das Gerat die

ung, um schnell Waérme zu erzeugen und die Temperatur des
n. Besonders geeignet fur Situationen, in denen schnell e E
em Wetter oder bei Ausf all en, die das Ger at heruntergef ah

entl eerunAisf ubkp i pinn:d nF wWn etsieam Mord)us akti viert das Gerat d
e, um eine Zwangsumwal zung durchzuf dhren, die die Luft a

standig entfernt, di e War meaust auscheffizienz verbessert |
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3.7 ZEI TSTEUERUNG

Bedienung der Ze

Ti mebDie Timer-Funktion bietet 3 vor elizhegietshheerleitcech]Zei tr adume.
in der Voreinstellung (siehe unten), um die gewiunschte Zei
Si e [dScha-l1Zyembol berdhren, um die voreingestellte Zeit zu :

vieren.

Schleifenf Wikt iean:Si e (wi e [uMdmdalydaSugnedsatye]lelrt )
[Circul ati,onunTidmiengvlJorei ngestellte Zeitfunktion fiar eine op

ratebetriebs zu verwenden.

Seibtdevdrb 2
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3.8 DRAHTLOSVERBI NDUNG / WI FI

I nterface Bedienung | Bl uet oot h- Ne

Bl uetooth-Netzwerkverteilung
X SchribBtetr Mhir en[ SSdcheaTdéi et § -des Smart - Di stireihleut i onsnet zwer k:
unt)e.n Wenn sich der Schalter im eingeschalteten Zustanc

Di stributionsmodus gestartet.

Seibtbevdb2



~
7
RS ENERGY

Schri3mar2t:l i fe- App herunterl aden

QR- Code scannen, Downl oad Smartlife
um die App herunterzu- Appber den App-Store.
|l aden.

SchritKIlIBcken Meinti- daft di def kabel gebundenen Controllers,
stellungsseite aufzurufen.

SchritKl#cken Sie auf |
rufen.

SchritKIlIbcken Sie auf |
rufen.

Seibtéevdrb2
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3.9 WERKSEI NSTELLUNGEN

I nterface-Bedienung | Werkseinstel
Werkseinstellungen
Ti ppen Sie abBadctoerey OPpéinbidre§g Funktionsdienstseite. Ein Pas
gezeigt. Geben Sie das Servicetechniker-Passwort ein, um a
Die Werkseinstellungen umfassen die Einstellung der Serien
Kaltemittelridckgewinnung.
Werkzeugeinstel Frequenzumwai: Kaltemittelrickgewin-

lungspruafun nung

Seibt8vdb?2
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3.10 WERKZEUGNUMMER DER EI NHEI' T EI NSTELLEN

I nterface-Bedienung | Werkzeugeins

Werkzeugeinstell ungsnummer

Ti ppen SilniatufSelriieal[ NJumbrerd SretWdmigsf unkti onsseite, um zur |
che zu gel angenNummemprfie Isdne da ef Wer kzeugeinstellungsoberfl adc

und geben Sie die Nummer ein, um die Operation abzuschl i eRe
Wer kzeugeinstellungsnummer . Di ese Nummer besti mmt die werk
Model Il s. Wenn die Werkzeugeinstellungsnummer falsch eingest
heit nicht ordnungsgemafl betrieben werden. Daher muss wahre

tine PCB (AP1) ausgetauscht werden. Es ist notwendig, die Kk

festzul egen, um den korrekten Betrieb zu erméglichen.
I nterface-Bedienung | Werkzeugeinh
Typen Tool -Nummer Vergleichstabelle

Typ #R2NT_GW_50

Tool - Num 123

Seibt9%vdb?2
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11 FREQUENZUMWANDLUNGSTEST

nterface-Bedienung | Frequenzumwa

Frequenzumwandlungstest (Hinweis: Nur im eingeschalteten Z
Ti ppen SiEragqienpztcegtt e auf der Werksfunktionsseite, um zur
gel angieem gdben)geZepgeNumiei sche] TaBDtat Oberfl dache der numer
schen Tastatur wird eingeblendet . Geben Sie die numeri sche
Bestatigen, EIli,pem d®ine Fawrefguenzumwandl ungsparametertest abz
Der Frequenzumwandlungesmepstesamf asst, Laftertest, Hauptexpa
Hil fsexpansionsventiltest, | PLV-Test und Umwal zpumpentest.

Seibtlevdmb?2
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7.3.12 KALTEMI TTELRUCKGEWI NNUNG

Kaltemittelrickgewi nnung
Ti ppen Sie aRéf digeOani odRe ¢docwe yiishtcer) .gezei gt

I nterface-Bedienung | Kaltemittelr

Kiltemittelrickgewinnungsbetrieb
Rufen Sie Kaltemit twiler Uocbkegne)wg enmneuinggt papuefn (Si e auf , Best ati ge
die Kaltemittelr ic kHienweniDsue gK &lut esmiatrtteelnr.ickgewi nnung erfor

das Gerat ausgeschaltet ist und wahrend des Vorgangs i m Ki

Seibtlevdb 2
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3.13 BENUTZERKONFI GURATI ON
I nterface-Bedienung | Voreinstelluwu
Voreinstellung der Szenenzeit
Berihren Sie den voreingestDalgittean eHesrBeeihoehi) gchearrm Sdzienenzei t |
Voreinstellungsoberfl| asheheéce)unbPie ek GruferurdifenzZdi t , den Mod
Temperatur und andere Voreinstell ungenOKesTtalsetgeeen uumd akt i vi
die Einstellung der Voreinstellung abzuschlieBen.

Seibt2evdb2
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.3.14 PARAMETERABFRAGE

I nterface-Beschrei bung | Parameter

Parameterabfrage-Typen

Seibt3evdiB 2
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.3.15 BENUTZERPARAMETEREI NSTELLUNGEN

I nterface-Beschreibung | Benutzer par ame

Benut zerparameterbeschreibung

Seibtdev dib 2
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Benutzerparameterbeschreibung

Tage
Anwei sungen zur Einstellung von Benutzerparametern
Ber Ghr en NliimmeffrenBef ei ch, um di e Eisnisetheel | Abubnikltdd.uomg zwn toefnf nen (
Ein numerisches Eingabefeld wird angezeigt. Geben Sie die e
ruhren Sie "Fertig"
Verwenden Sie die [Links- und Rechts]-Pfeile, um durch di e

meter an:

Seibtsevdrb 2
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.3.16 PARAMETERSTATUS ABFRAGE
I nterface-Beschreibung | Beschrei bung d
Benutzerparametereinstell ungsanwei sungen

Beridhren SiiSysditemLiParamétdes] Startseite der Parameterabfra
temparameter- Abf rwigel dbsdre dar gHisetmrelkistnnen Si e die Betriebsp:
jedes einzelnen Systems einsehen.

Seibtéevdmbd2
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Tabelle 1: Parametercodes, Anzeigebereich und Bedeutung

Code Reprasentati viAnzeigebenCode ReprasentatiAnzeigebefreich
Bedeul Bedeul

1 Betriebsfrequenhzodes K- Betriebsfrie0ogjusoBdz dgs
pres Kompres

2 Betriebsfrequeda9dHz 32 Betriebsfr|ledg@eakz dgs
Geschwindi gkelit des Lifters 2
Luf

3 EEV-Schritte0>480P 33 EEV-2-Schr|iob|4 80 P

4 EVI -Ventil scllos|j480FR 34 EVI -2-Vent|iob|480PIi t t ¢

5 AC-Eingangsspaddoavig 1 |35 AC2-Eingan|®s|s50paW-

nung 2

6 AC-Eingangss|tos|®tn. 0A 36 AC2-Eingan(®s|§6rom 2

7 Phasenstrom | 0d66. 0lom-|37 Phasenstrolm>8@s0AKom
pres press

8 | PM- Temper at|urmi>pldegs Kom338 | PM-Temper|ataet 49 des
pressors Kompressors |2

9 Sadttigungst embd2 @@ ur d3e% Sadttigungs|t-&cp@Y at urn
Hochdr des Hoch

10 Sattigungst empRro®dt ur d4€s Sattigungs|t-ecp@Y at urf
Ni eder des Niede

11 Aursentemperatu'r4>pjf4lg 41 (Lzumﬂee]r}warmet-acl:ep‘stmer

' AuBenwar metaulsc'Pe?? ‘2 ( PII nant et nemawrér?err:;eafkgsu‘csmcehre r
(Lamellen) T2 > T

13 I nnenwadr met auspiear (P|4A3 - Rickl ufttempredt4® ur 2
tenwdr met a T1

14 Ri]cklauftemper'a“?%f'gT4 44 Abgastemperetﬁ>|3142g T11

15 Abgastemperatu0r>|1§§ 45 ) ETconomizer--E4:i=0h5¥155r hr

16 Rickwassertenperatts T6| 46 2 ETconom|zer--El»phAmssr(hr

17 tuArusgangswas;eat>']1e4r§pera 47 reserviert

18 Economizer - Ei ®oplat®9srohyr488 reserviert

19 Economizer - Ei #oplat8srohf49d9 reserviert

20 Wer kzeugei nhe|1t200nnum- | 50 reserviert
mer

21 Wassertankt emppird®@t ur 8% reserviert

22 Frostschutzi{esmpetrgat ur | 524 reserviert

23 Treiberherste@l|1l0er 53 reserviert

24 Drehzahl 1e>100MWas- |54 reserviert
serpampe

25 Wasserdruch{3Ms0sOL/ mi n| 55 Ei ngangssplannung def

Ei nheit B

26 Temperatur f-U4eD1 || k&btes Ei ngangsstirom der E| n-
Wasser hei

27 Eingangsspanbub@o0V der 57 Ei ngangsspannung der
Ei nh Ei nh.

28 Eingangsstroin. deA-EBEDPnBgaAait 58 Ei ngangsstron der
A hei

29 Eingangslei $s0ud@- 9d9%.r9 9 KiWn - 59 Smant Grid
hei

30 Gesamtverbr alc®9 AeKw.Hi n- 60 Mi schventil 6f fppung
hei

Seibt7evdb 2
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3

17

Anzeigen

ALAMRMELDUNGSABFRAGE

des

I nhalts

der

Ber ihren

das Al ar m-

Symbol ,
den A
schir
rufen.

Fehlerliste.
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3.18 ANZEI GE DER TEMPERATURKURVE
I nterface-Beschreibung | Temperatu

Temperaturkurvenbeschrei bung
X Beridhren Rainmi iige ElLi ¢ e auf der Parameterabfrageseite
Abfrage der Temperaturkurve zu o6ffnen, wi e oben gezeig
jedes Parameters in den |letzten 12 Stunden einsehen
X Die statistischen Parameter der Temperaturkurve umfass
ratur, Austrittstemperatur des Wassers, Umgebungst empe

pressor 2.
1. Die Temperaturkurve kann Uber die Y-Achse und X-

trachtet werden.
2. Die Kompressorfrequenz kann Uber die Y-Achse und

betrachtet werden.

Seib6t9%vdmb?2
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3.19 AUSWAHL DER HEI Z- UND KUHLKENNLI NI E

I nterface-Beschreibung | KIl'i matemperatu
Beschreibung der Klimatemperatur-Kompensationskurve
Beridhren[ Béempernat ure Slkitdti amgafurderd -Parameterabfrageseite,
peratur-Einstell kurven-Seite zu O0ffnen,|l imkes aman gezeigt.
recht®feile unten, und der aktuel]l eingestellte [Modus]-Ty
Seite angezeigt. Die Modustypen umfassen drei Mo di : Hei z e

Siehe Bild unten:

Hei zen Kihl en FuBbodenhei zung

Beridhrenl &8nksdiuald[ Pfeecihltes an der mittleren Kopfposition auf
kurvenseite, um verschiedene Ziel-Temperatur-Einstell kurven
Achse) wird sich mit der Anderung der Umgebungstemperatur (

X Hei zmodus, Kihl modus und FuRbodenhei zmodus haben jewei

der Einstellung wird die Zieltemperatur alle 15 Minuter

SeiTtlevdrb 2
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3.20 SYSTEMEI NSTELLUNGEN
I nterface-Beschreibung | Systemeinstellungen
Beschreibung der Systemeinstellungen-Schnittstelle

X Beridhren[ Syst dms Setytnibogs Jauf der Startseite, um die Sys

gen-Schnittstelle zu o6ffnen, wi e oben gezeigt. Funkt |
Schnittstelle umfassen: Zei teinstellungen, all gemeine
tung, Fabrikeinstellungen, Werksreset und Systemversi ol
Zeite Allgem Temperi: Werkse Werkse Systemver -
stellu Einstel schalt stellu stellu sion
(Reset,

SeiTtlevdb 2
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3.21 DATUMS- UND UHRZEI TEI NSTELLUNGEN

I nterface-Beschreibung

Zeit- und Datumseinstellungen
X Ber lUhr en DQite dind- [Tiismee auf
Schnittstelle flOar die Zeit -
Sie die Datumsnummer, um di e
unt en, um das entsprechende

l ung abzuschlieBen.

X Berihren Sie den Zeitbereich,

Sie die entsprechende Zeit ein

der
und

Scrol

und

Zeit - und

das Eingabefeld
und schlieRen Sie

SeiTtzevdb 2
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3.22 ALLGEMEI NE FUNKTI ONSEI NSTELLUNGEN
I nterface-Beschreibung | Anweisungen fiur die

Anwei sungen fir die allgemeinen Einstellungen

X BeridhrenGeéSner adli ePe[tkt s hgs auf der Seite der Systemeinstel
Schnittstelle fur die allgemeinen Eumktieohemgem- zu o6ffne
fassemkinstell ungen der Bildschirmhelligkeit, Einstellung
einstellungen des Systems.

Xx Helligkeitseinstell:ungc hdiesb eBBd Blisecrhliaienstfe/ ] Schi eberegler
nach | inks oder recht s, um die Bildschirmhelligkeit einzu
hel |l er , nach | inks wird er dunkl er.

X Systemeinstellungen fiur ®FfFeiBpraabbé: | BaekamuadeBbeehtse |

Systemsprache zu andern.

SeiTt3evdb2
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3.23 PARAMETER WERKSEI NSTELLUNGEN
I nterface-Beschreibung | Anwei sungen zur w
Parameter
Anwei sungen zur Wiederherstellung der Werkseinstellung (Pal

X BerlihrenF@ic¢ odye Phralmedtee auf der Seite der Systemeins

die Passwort-Eingabeoberfl ache aufzurufen. Geben Sie o
ei n, um die Seite zur Einstellung der Werkseinstellung
Di e Werkseinstellungs-Liste enthalt Daten wie Paramet el

terwert und Parametereinheit (einige Parameter haben k.

Betrieb der Werksparameter

X BeriUhren Sie den Parameterbereich, um die Einstellungs
zurufen. Geben Sie den Parameterwert ein und klicken Si
einstellung des Parameters abzuschlielRen.

SeiTtdevdb 2
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3.24 ZURUCKSETZEN AUF WERKSEI NSTELLUNGEN

Interface-Beschreibung | Anwei sungen zum
Werkseinstellungen
Anwei sungen zum Zuricksetzen auf Werkseinstellungen

BerihrenF&ctody e]Relsitsotree auf der Seite der Systemeinstell ung:

stellungsbestatigungsoberfl ache aufYels,ufuem ,diwi eWeorbkesn- gezei ¢
einstellungen abzuscNhd jeGmndaB8eBébtrani Suegsfenster zu schli
Zuricksetzen auf Werkseinstellungen abzubrechen.

SeiTtbsevdrb 2
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3.25 ABFRAGE DER PROGRAMMVERSI ON

I nterface-Beschreibung

Hi nwei se zur Systemversion

X Ber dhr en SYisd eani efrLsiisotne auf der Seite der Systemeinste
Wi ederherstellungsbestatigungsoberfl dache

X Die Versionsnummer der Hauptplatine

tine des Gerats an, wie z. B. di e

aktuell e

gi bt die Systemvers

X Die Versionsnummer der Liniensteuerplatine gibt

screens an, wie z. B. die aktuell e

Ver si onsnummer :

SeiTtéevdrb 2
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3.26 PARAMETERSTATUSABFRAGE I M KASKADEN- MODUS

Beridhren Sie in der Hauptoberfl dache, um die Abfrageseite

Beridhren Sie
die Parameter -

abfrageliste.

Wahlen Sie die
Ger datenummer

aus, die abgefragt Hi nwe Ds s

werden soll. graue hinterlegte
Symbol zeigt an,
dass das Gerat off -
line ist, wi e auf der
l'inken Seite ge-
zeigt: Ger ate Nr. 15

und Nr . 16.

Rufen Sie die
Seite auf, um
die Statuspara-
meter des aktu-
el l en Gerats ab-

zufragen.

SeiTt7evdb 2
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R5 ENERGY

4 SI CHERHEI TSUBERWACHUNG WAHREND DES BETRI EBS
hrend des Betriebs der Wadrmepumpe Modell #R2NT_GW_50
n aktiv, um potenzielle Gefahren zu minimieren:
erhitzungbBbsehWizmepumpe i st mi t einem Uberhitzungssch
hine bei einer Uberschreitung der zul @&ssigen Betriebst
uckiiber waldmusngr:en Uber wachen kontinuierlich den Druck
ssigen Druckwerten schaltet sich die Maschine ab und z
ostscletz:Frostschutzmechani smus verhindert ein Einfri
hl kreisl daufen. Dies ist besonders wichtig bei niedri ge
5 NOTFALLMABNAHMEN WAHREND DES BETRI EBS

|l 1ls wahrend des Betriebs ein Problem auftritt, fol gen
hl ermel dung WenmnDidps$ aPi spl ay eine Fehlermel dung anzei ¢
ehl ersuche und Probleml 6sung) die genaue Bedeutung der
end.

nuelles AbschalteiWwebei wShoeodgers Betriebs eine ungew
t wickl ung, Vi brationen oder ein Kaltemittelaustritdt b e
er den Hauptschalter ab und trennen Sie sie vom Stromn
alifizierten Techniker.

6 WARTUNGSFREUNDLI CHE BEDI ENUNG

e Warmepumpe Modell #R2NT_GW_50 ist so konzipiert, das
n Aspekte erleichtern den Betrieb und die |Instandhaltu
nfache ReDind gAimfgenf | d&chen und Luftfilter koénnen | eicht
istung der Warmepumpe sicherzustell en. Weitere Wart ung
ng und Instandhaltung).

zeige von Wart umasi nStyesrtveanl lzeeni:gt auf dem Display aut o
rtung fallig ist, z. B. der Austausch von Filtern oder
ms .

SeiTt8v db 2
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8 WARTUNG UND | NSPEKTI ON

Die regel maRige Wartung und I nstandhaltung der War mepum
Il i ch, um einen sicheren Betrieb und eine | ange Lebensda
Befol gung der nachstehenden Wartungsrichtlinien kdénnen

stellen und das Risiko von Stdérungen oder Schaden mini mi
l'ifiziertem Fachpersonal durchgefihrt werden.

8. 1 ALLGEMEI NE WARTUNGSHI NWEI SE

Wartungsi ntFeirhwaelnl eSi e regel maRige Wartungsarbeiten gemalR

dur ch. Einige Wartungspunkte sind taglich, monatlich, vi
Sie sich an die im Folgenden beschriebenen Intervalle.

OriginalersatzteVdrewevredeme nSliean:bei der Wartung und dem A
ausschlieRBRlich vom Hersteller zugel assene Originalersatz

mepumpe zu gewahrl eisten.

8. 2 REGELMARI GE WARTUNGSAUFGABEN

8. 2.1 TAGLI CHE KONTROLLEN

Visuell e Ubelrbperriipfruinfgeen Si e die Maschine taglich auf sich
den Leitungen, Anschl Gssen und dem Gehause. Stellen Sie

oder Kaltemittel auftreten.

Display-UberAgthifeng:i e auf Fehlermeldungen oder Warnhinw
mepumpe. Falls Meldungen angezei gt werden, priafen Sie d
bung) .

8. 2.2 MONATLI CHE WARTUNGSARBEI TEN

Lamell enreilbiegwnmgi:f en und reinigen Sie die Lamellen min
schmutzte Lamellen reduzieren die Effizienz der War mepul

Systems fihren.

Kialtemittell eit unUgeen pirbiefrepnr iSfieen:di e Kal temi ttelleitungen
schadigungen. Sichtbare VerschleiBstellen oder Korrosior

8. 2.3 VI ERTELJAHRLI CHE WARTUNGSARBEI TEN

Wasserdruck und DurUdbhefripusissmenngieé:e all e drei Monate den Wa
Kihl kreislauf. Stellen Sie sicher, dass die Durchfl ussme

um eine optimale Leistung zu gewahrl eisten.

SeiTt9%vdb?2
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Uberpriifung der Kofiddehksab!| 8i ¢ unmigcher, dass die Kondensat
bl ockiert ist und das Wasser ordnungsgemalR abgeleitet wi

den oder einer Betriebsstoérung fihren.

8. 2. 4 JAHRLI CHE WARTUNGSARBEI TEN

Dichtheitsprutaifeng:Sie mindestens ei nmal jahrlich eine wun
Kaltemittel kreislaufs durch. Diese Priafung sollte von e
den. Leckagen kénnen nicht nur die Effizienz beeintréachi
stell en.

Komponent enkolbterroplriiiefzen Sie alle mechanischen und el ekt
pumpe auf Abnutzung oder Defekte. Il nsbesondere der Verdi
schen Anschl lisse missen sorgfaltig kontrolliert werden.

Reini gung des Verdampf erbEn tufnedr nVeenr fJ ilies sS aglemwst: z Staub un«
von den War metauschern. Dies verbessert die WarmelUbertre

Anl age.

Uberpriifung des Si dbenrtpeaiitfswnerrStiiel sdzas Sicherheitsventil

fektes Ventil kann zu gefahrlich hohen Druckwerten fidhre

8.3 AUSTAUSCH VON VERSCHLEIRBTEI LEN

Einige Bauteile der Warmepumpe wunterliegen naturlichem
tauscht werden, um die Funktionsfahigkeit des Systems zuU
Schmut zf @Amigeirgen Sie den Schmutzfanger im Heizungskrei sl

im Warmetauscher zu vermeiden und den Durchfluss zZu gewé

Kiltemittel dAchéubPgehtungen im Kaltemittelkreislauf soll

oder Undichtigkeit erneuert werden.

WasserfiThuechen Sie die Wasserfilter im Heizungskreisla

zu vermeiden und den Wasserdurchfluss aufrechtzuer halt en

8. 4 STORUNGEN UND FEHLERBEHEBUNGEN

Falls wahrend des Betriebs Stoérungen auftreten oder Fehl
den, fuhren Sie die entsprechenden MaBRnahmen zur Fehl erb
Sie sich bei schwer wiegenden Probl emen oder Unsicherheit

Sei8tlevdmb?2
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8.5 REI NI GUNG DER WARMEPUMPE

Gehduse reReigegen Sie das Gehdause der War mepumpe regel
feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Ver wen

t el oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfl dache wund

Lafter und Warmettfuschem Sie Schmutz oder Abl agerungen

den Warmetauscher n, um die Effizienz des Luftstroms und

8. 6 DOKUMENTATI ON DER WARTUNG

Fihren Sie ein detailliertes Protokoll Uber alle durchge
tieren Sie das Dat um, den Techniker, der die Arbeiten al
nahmen. Dies hilft bei der Nachverfol gung der Wartungshi

tung der Garantiebedingungen.

Sei8t1levdb 2
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STORUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden haufig auftretende Probl eme be
beschrieben, sowie Hinweise zur Fehl erbehebung. I m Fall
es wichtig, diese systematisch zu analysieren und zu be

kompl exe oder sicherheitsrelevante Reparaturen durchf Ghr

9.1 ALLGEMEI NE HI NWEI SE ZUR FEHLERSUCHE

Sicherheitsvorkehrungen: Bevor mit der Fehlersuche begor
mepumpe vom Stromnetz getrennt ist und keine Gefahr dur
Kédltemittel besteht. Tragen Sie i mmer die entsprechende

Anzeige auf dem Displ ay: Die Warmepumpe Modell #R2NT _ GV
ausgestattet, das auf dem Display Fehlermel dungen und We

play regel maRi g, um Fehler fridhzeitig zu erkennen.

9. 2 FEHLERMELDUNGEN UND | HRE BEDEUTUNG

Tabelle 2: Fehlermeldungen, -beschrei bung und Fehlerbehebungsanséatze
Fehler¢ Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ursacgcdhen des Fe
E 01 Phasenfehl erfFehler in der Phasenfolge |[der Stromv
E 02 Phasenausfal Phasenausfall der Stromversorgung
1. Il st die Umwal zpumpe funktionsf ahi
kreislauf vollstéandig gedf{ffnet?

Wasserfl usss
E 03 Fehl er oder
serfluss-Sch2. Entspricht die Leistung der i nst

Systemanforderungen?

3. Il st die Pumpe in falschler Fl ussri
Kommuni kati o
E 04 zwi schen Ha Uberprifen Sie die Kommunikationsver
und l oT- Mod|Hauptplatine und | oT- Modul

viert)

Sei8t2zevdb?2
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Fehler¢( Fehl erbesch

Fehl erbehebung

und Ursachen

des Fe

Fehl er
schalters

1. I st der Druckschalter bleschadigt
2. Zu vi el Kaltemittel im|System

3. Funktioniert Ventillator der E
und ist der Nenndurchfluss| im Wasser
gemalmR

4 . Es befindet sich Luft ader eine |

tel kreislauf

5. | st der

Wasser war met ausfcher

stark

1. | st der

korrekt ?

Druckschalter beschadigt

Fehl er
schalters

2. Kaltemittel

fehl t

im Sy|lstem

3. Funktioniert

der LGfter

ordnungsg

4 . Es gibt eine Blockade iim Kaltemit

1. I st der Druckschalter bleschadigt

2. Zu vi el Kaltemittel im|[System

3. Funktioniert der Ventillator der E
Fehl er und ist der Nenndurchfluss| im Wasser
schal ters gemanp?

4 . Es befindet sich Luft ader eine |

tel kreislauf

5. | st der

Wasser war met ausfcher

stark

Sei8t3evdb?2
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Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ursacgdhen des Fe
1. |l st der Druckschalter beschadigt
korrekt ?
2. Kaltemittel fehlt im Sylstem
Fehl er des ] ] ]
E 08 3. Funktioniert der Ventillator der E
schalters 2
und ist der Nenndurchfluss| im Wasser
gemalhR
4 . Es befindet sich Luft im Wasserkr
serkreislauf i st bl ockiert
Kommuni kati o
E 09 zwi schen drgdUberprifen Sie die Kommunilkationsver
nem Controlldem drahtgebundenen Contro|lll er und d
Hauptpl ati ne
Fehl er des \
E 10 schalters ilSiehe Fehlercode EO03
reich
. Die kostenlose Testzeit i st abgel au
E 11 Schutz fidar b
Passwort zum Einschalten elin
1. Es befindet sich Luft ader eine |
tel kreislauf
Abgastemper a
E 12
hoch ) . . . .
2. Mangel an Kaltemittel ilm Kaltemit
Sensor ist def ekt
1. Es befindet sich Luft dder eine [
tel kreislauf
E 13 Abgast emper atvu z zu
hoech 2. Mangel an Kaltemittel ilm Kalt emit
Sensor ist defekt

Sei8tdevdrb 2
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des

oder

F

€

k

s |lbeschadigt

Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ursadghen
Sensorl eitung unterbroclhen
Fehler des F Sensor beschadigt
E 15 peraturfahl ¢
Hauptplatinenanschl us
Sensorl eitung unterbroghen
Fehl e des
E 16 sensors 1 Sensor beschadigt
Hauptplatinenanschl uss |bes
Sensorl eitung unterbroclhen
E 17 Fehle des Sensor beschadigt
sensors 2
Hauptplatinenanschl uss |bes
Sensorl eitung unterbroclhen
E 18 Fehle des Sensor beschadi gt
sensors 1
Hauptplatinenanschl uss |bes
Sensorl eitung unterbroclhen
Fehl e des o
E 19 Sensor beschadigt
sensors 2
Hauptplatinenanschl uss |bes
Sensorl eitung unterbroclhen
Fehl e des o
E 20 Sensor beschadi gt
ratursensors

Sei8tdev
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Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ur sag
Sensorl eitung unterbroc
Fehl r des
E 21 Sensor beschadigt
sensors
Hauptplatinenanschl uss
Uberprifen Sie, ob der
l uss zu niedrig ist oder
Uberkihlungs[schutz far
E 23 } Uberprifen Sie, ob der
Kuahl ng
Es befindet sich Luft g
el kreisl auf
Sensorl eitung unterbroc
Fehl er des
E 24 kreislauf-An Sensor beschadigt
sensors
Hauptplatinenanschl uss
Sensorl eitung unterbroc
Fehl r des
E 26 Sensor beschadigt
sensors ( Was
Hauptplatinenanschl uss
Sensorl eitung unterbroc
Fehler des .
E 27 Sensor beschadigt
sersensors
Hauptplatinenanschl uss
Sensorl eitung unterbroc
Fehl r des
E 29 Sensor beschadigt
sors 1
Hauptplatinenanschl uss

Sei8tbevdnh
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Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ursadghen
1. Sensorleitung unterbroc|hen
2. Sensor be hadi t
E 30 Fehl er des 9
sors 2
3. Hauptpl at enanschl uss |bes
1. Verkabelu sfehler des |Was
Fehl er des Wasser -
E 31
druckschal ters
2. Wasserdru schalter deflekt
Zu hoher Vorl1.audrn zumrpei-c h der Durchfl ulss
E 32 raturschut z des Wa s -
sersensors T25 Sensor be hadi gt
1. Sensorl ei ng unterbroclhen
Fehl er des
E 33 2. Sensor be hadi gt
sensors 1
3. Hauptpl at enanschluss |bes
1. Sensorl ei ng unterbroclhen
Fehl er des
E 34 2. Sensor be hadi gt
sensors 1
3. Hauptpl at enanschl uss |bes
1. Sensorl ei ng unterbroclhen
Fehler des .
E 35 2. Sensor be hadi gt
sensors 2
3. Hauptpl at enanschluss |bes
1. Sensorl ei ng unterbroclhen
Fehl er des
E 36 2. Sensor be hadi gt
sensors 2
3. Hauptpl ati enanschl uss |bes
Sei8t7evdr 2
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Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ursachen des
1. Der Vor- oder Ruckl auffjihl er i
Schutz gegenr Zu_grofRe i .
] 2. Der Vor- oder RuUckl auffjUhl er b
E 37 Spreizung zwischen Vor -
richtigen Position
und RuUOckl aufiftemperatur
3 Unzureichende Durchfl us|s i m Wa
Schutz geger
E 38 Spreizung zwDie LuUfterantriebsplatine |[oder de
und Rickl auf
E 39 Fehler de|Die Lufterantriebsplatine |[oder de
1 Sensorl eitung unterbrochen ode
Fehl er des
E 42 2 Sensor beschéadi gt
|l auf spul ens ¢
3 Hauptpl ati enanschluss |beschad
1 Sensorl eitung unterbrochen ode
Fehl er des j
E 43 2 Sensor beschadigt
|l auf spul ens ¢
3 Hauptpl ati enanschluss |beschad
Schutz bei niedrl?er Um-
E 44 Gehor zum nor malen Schut z
gebungstempegratur
1 Sensorl eitung unterbrochen ode
Fehl er des
E 47 2 Sensor beschéadi gt
Rickl auf f dhl
3 Hauptpl ati enanschluss |beschad
1 Sensorl eitung unterbrochen ode
Fehl er des
E 48
Rickl auf f dhl .
2 Sensor beschadigt
Sei88vdrib2

F e

st

efi

Ss e

i gt

i gt

i gt



5

RS ENERGY

Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ur sag
3. Hauptplatinenanschl uss
Fehl er des Fconomizer -
E 49 Siehe Fehlercode E47
Vorl auffdhl grs 1
Fehl er des Fconomi zer -
E 50 Siehe Fehlercode E48
Vorl auffdadhl grs 2
Uberhdéhter Hochdr uck -
E 51 Siehe Fehlercode EO05
schutz 1
Zu niedriger Hochdruck-
E 52 Siehe Fehlercode EO06
schutz 1
Uberhodéhter Hoch -
E 53 Siehe Fehlercode EO05
druckschutz |2
Zu niedriger Hoc h -
E 54 Siehe Fehlercode EO06
druckschutz |2
1. Schl echter Kont akt oder
Kommuni kati o
E &5 2. Erweiterungsplatine bes
der Erweiter
3. Hauptplatine beschadigt
) Die einphasige Einheit er kK
E 80 Leistungsifehl er :
sches Signal
E 88 Schut z des FOreerq uKeonnzgpur-e s sor oder di e Ko
mrichtermoduldef ¢kt . Siehe Tabell e f U
E 89 Schut z des FDreerq uKeonnezpur-e s sor oder di Ko
mrichtermoduldef 2kt . Siehe Tabell e f U

hen des Fe

beschadigt

Signal unt

chadigt

ennt ei

mpressor - A
r den Fehl
mpressor - A

r den Fehl

Sei8t%vdmb?2
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Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ursacgdhen des Fe
1. Eingangsversorgungsspannung < 165
2. Eingangsversorgungsspannung > 265
Der Wasserkreislauf der
E 94 Haupt pumpe §8ehEl ehkteoni sche Komponentlen auf der
Uber- oder Uptetidneclsind beschadi gt oder durch
trachtigt.
4 . Pumpe beschéadigt
1. Schlechter Kontakt oder| Signal unt
2. El ektroni sche Komponenten auf del
tine sind beschadigt oder |durch Feuc
Kommuni kati ogohsgeéehl er
E 96 zwi schen Treiber 1 _und
HauptsteuerpBat Ehektroni sche Komponentjen auf der
beschadi gt oder durch Feuchtigkeit b
4. Die Stromversorgung der| Treiberpl
schaltet
1. Schlechter Kontakt oder| Signal unt
2. Elektroni sche Komponenten auf de
tine sind beschéadadigt oder |durch Feuc
tigt..
Kommunikatior?éfghﬁélt’ronISChe Komponenten.auf.der
E 97 swischen Tre?%%?haZdlugntdOder durch Feuclhtigkeit b
Hauptsteuerptatine
4. Die Stromversorgung der| Treiberpl

schaltet

Sei%l0evdh
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Fehler¢( Fehl erbesch Fehl erbehebung und Ur sag
1. Schlechter Kontakt oder
2. El ektroni sche Komponent
tine sind beschadigt oder
) . tigt. .
Kommuni kati gnsstorung
E 98 zwi schen LuOfftertreiber 1
3. El ektroni sche Komponent
und Hauptstedguerplatine L
tine sind beschadi gt oder
tigt.
4 . Die Stromversorgung der
eingeschaltet
1 Schlechter Kontakt oder
2. El ektroni sche Komponent
tine sind beschadigt oder
. Cftigt, .
Kommuni kati gnsstoorung
E 99 zwischen LUfftertreiber 2
3. El ektroni sche Komponent
und Hauptsteguerplatine L
tine sind beschadi gt oder
tigt.
4 . Die Stromversorgung der
eingeschaltet
Das Kaskadieren ist fdar Ei
E A1 Net zwer kmjodel | fehl er
rien nicht erl aubt

hen des Fe

Signal unt

de
Feuc

en auf

dur ch

de

Feuc

en auf

dur ch

Luftertre

Signal unt

de

Feuc

en auf

dur ch

de

Feuc

en auf

dur ch

Liaftertre

nheiten ul

Sei%1levdb?2
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3: Fehlermeldungen der

RS ENERGY

Fehlercodes der Fehlermel du

Fehlerbehebung des

Kompressor-Frequenzumr

E88 (System 1) /> E89 (System 2

System 1/ 2 Kompressorf

ngen E88 wun

ichter-Pl

antriebsa

P 1 waresteuerungsanomal i g/ Kompr es s
Takt
System 1/ 2 Kompressofantriebsaea
P2 waresteuerungsanomalip/ Kompr es s
Takt
P3 System 1/ 2 Kompressor Uberstr
Pa System 17 2 Ei ngangssppannung f
Phase (Einzelphase ist unguialtig
P5 System 1/ 2 I PM Strommessfehle
- Uberhitzung der Leistungsbautei
172 und Abschaltung
P7 Vorl adung von System 1/ 2 fehl
P8 System 1/ 2 DC-Bus-Uberspannun
P9 System 1/ 2 DC-Bus-Unterspannu
P10 System 1/ 2 AC-Einganpng Untersp
P11 System 1/ 2 AC-Eingang Uberstr
P12 System 1/ 2 Eingangsspannung N
13 Kommuni kati onsfehl er zwi schen
PFC fir System 1/ 2
P14 Kihl ertemperatursensorfehler

Sei%2vdb?2
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Fehl erbehebung des

Kompressor -

Frequenzum

richter-Pl

E8 8

(System

1) /> E89 (

System 2

Kommuni kat.

onsfehl er

zwi schen

P15
Kommuni kati onsplatine| fir Syste
b 16 Kommuni kati onsanomali e zwi sche
172 und Hauptsteuerplpatine
P17 Kompressor Uberstromalarm fir
b18 Kompressor Feldschwachungsschut
System 1/ 2
P19 I PM Uberhitzungsalarm fir Sys
P20 PFC Uberhitzungsalafrm fir Sys
P21 AC-Eingang Uberstromalarm fir
P22 EEPROM- Fehl eralarm fidr Systen
P23 n. a.
EEPROM- Aktualisierung abgeschl
P24 System 1/ 2 (kann nach| Neustart
den)
b5 Temperaturmessfehler Frequenzhb
far System 1/ 2
P26 AC-Unterspannung Frlequenzbegr
Schutzalarm fur System 1/ 2
P27 n. a.
P28 n. a.
P29 n. a.

Sei%3evdb?2



5

RS ENERGY

Fehl erbehebung des

Kompressor-Frequenzumr

E88 (System 1) /> E89 (System 2

P30 n. a.
P31 n. a.
P32 n. a.

| PM- Modul Uberhitzung
P33

System 1/ 2
P34 Kompressor Phasenaus
P35 Kompressor Uberl ast
P36 Eingangsstrom Messfe

| PM Versorgungsspannuhp
P37 g 9 P

1/ 2

Spannungsausfall i m Vo
P38

1/ 2
P39 EEPROM- Fehl er fir Sy

AC-Eingangsiberspannun
P40 9 9 P

1/ 2
P41 Mi kroelektroni k Feh
P42 Kompressormodel |l code

Strommesssignal Uber st
P43 .

(Hardware Uberstrom)
Der kabelgebundene Controller blinkt und zeigt
gen Codes an.

Sei%devdrb2
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9. 3 PROBLEME MIT DER LEI STUNG DER WARMEPUNPE

9. 3.1 DI E WARMEPUMPE HEI ZT NI CHT RICHTI G

Mégliche Ursachen:|Léosung:

x Falsche Einstelllunglbrerderif\¥anr ISdwef-die Einstellungen &

temperatur.

erhoéhen Sie die Vorl auftemperatur.

, dass das Hei zs

X Unzureichender Was SérdurahfSliessi cher
im Heizkreisl auf tet ist und der Wasserdurchfluss au
X Zu wenig Kaltemilixt elasismenSySiteemden Kaltemittelstand du
zierten Techniker Uberpridfen und na
9. 3.2 DI E WARMEPUMPE KUHLT NICHT RICHTI G

Moéogliche

Ursachen:

Lédsung:

x Verstopfte Luftfxl Rei nioglem SWaer ndei-e Luftfilter und de
tauscher. x Uberprifen Sie den Kéaltemitteldruc

X Zu niedriger KalltemeittBRBedamufckKaltemittel nachfdl |l en.
X Lafter funkti oni|er tKonnitcrhotl Iriiecrhetni gSi e, ob der LuOfter ¢
und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus

9.3.3 UNGEWOHNLI CHE GERAUSCHE WAHREND DES BETRI EBS

Moéogliche

X

X

Def ekt e

Komponenten.

Vi
Ber

brationen

Auf st el

Ursachen:

auf

ung.

Lédsung:

Liftermotxtotleer wrdiefrenl oSssee den Lifter und die

Verschlei B und | ockere Teile.
d xu nddt eulnlseanc hYjieemasi cher , dass die War me

rem Fundament steht und keine Vibra

Sei%bvdb?2
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9. 4 PROBLEME MI T DER ELEKTRI K

9.4 .1 DIE WARMEPUMPE STARTET NI CHT
Mégliche Ursachen:|Léosung:

x Keine StromverspxglWbegr pdigfrendeSi e die Stromversorgung
fekte Sicherungen. schen Anschl lisse. Ersetzen Sie defe
X Defekter HauptsghkalTteesrt.en Sie den Hauptschalter und |

Bedarf durch einen Techniker aust au

9.5 NOTFALLMABRNAHMEN BEI SCHWERWI EGENDEN FEHLERN

9. 65. 1 KALTEMI TTELAUSTRITT

Falls ein Kiltemittelleck auftritt, beachten Sie folgenc

x Sofortiges ABsbohaltenSie die Wadarmepumpe sofort Uber d

trennen Sie das Ger at vom Stromnet z.

x Bel iftung si OhedmstneISlieen:Fenster und Tiren, um di e Ansam
fen zu verhindern. Vermeiden Sie jegliche Zindquell en.
x Fachpersonal indogami eiemm:di e Reparatur von einem qual.i
fiuhren. Das Nachfillen des Kaltemittels und die Dichth:

kraften durchgef ihrt werden.

9. 6.2 ELEKTRI SCHE STORUNGEN

Bei Verdacht auf elektrische Stoérungen:

X StromversorguncttalethnmenS8i e die Maschine sofort ab wund
net z, um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes zu
X Qualifizierten EIl ekNMurn ke@uwa lbiefaiufitaratgesn: Fachper sonal sol

gen beheben und Reparaturen an den elektrischen Kompon

9.6 KONTAKTI EREN DES TECHNI SCHEN SUPPORTS

Wenn ein Problem nicht durch die oben genannten Maflnahme

l ermel dung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte bein
Hal ten Sie bei Kontakt aufnahme die Model |l nummer wund Seri
der Support I hnen effizient helfen kann.

Sei%6evdrb?2
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10 AURBRERBETRI EBNAHME UND ENTSORGUNG

I n diesem Kapitel werden die erforderlichen Schritte zu
rechten Entsorgung der Warmepumpe Modell #R2NT_GW_50 be:
gung und Entsorgung i st ni cht nur fdar den Schutz der Um

von grofRter Bedeutung.

10. 1 AURERBETRI EBNAHME DER MASCHI NE

10.1.1 VORBEREI TUNG DER AUBERBETRI EBNAHME

Bevor die Warmepumpe aufBer ,Bentirsiseebn geei ma nmgnee nV owibred ei t unge

wer den, um sicherzustell en, dass der Prozess reibungsl os
Pl anung:

X Legen Sie den Zeitpunkt der AuRerbetriebnahme fest unct
die von der War mepumpe abhangig sind (z. B. Bewohner,
x Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Werkzeuge U

und Entsorgung zur Verfigung stehen.
Sicherheitsvorkehrungen:

Xx Schalten Sie die Warmepumpe aus und trennen Sie sie v

X Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Anschl (isse
betri ebnahme beginnen.

X I nformieren Sie sich uUber den Zustand des Kaltemittel

dem brennbaren Kaltemittel R290 (Propan) betrieben wer

10.1.2 AUBRERBETRI EBNAHME DER WARMEPUMPE

Schrittweises Abschalten

X Schalten Sie die Warmepumpe Uber den Hauptschalter au

standig heruntergefahren ist.

X Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen sicher un«
spannung mehr anliegt.

Kaltemittel entfernen

X Lassen Sie das Kaltemittel R290 durch einen qualifizi
keinen Umstanden in die Atmosphéare freigesetzt werden,

fuhren kann.
x Das abgesaugte Kaltemittel sollte entweder recycelt o
gerecht entsorgt werden.

Sei%7evdb2
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Leeren des Wasserkreislaufs

X Lassen Sie das Wasser aus dem Heiz- oder Kihlsystem a
Wasserkreislauf entl eert i st um Frostschéaden oder Kor
hindern.

X Entsorgen Sie das Wasser gemafl den geltenden Umwel tri

kalien oder Additive enthalt.
Demont age

X Zerlegen Sie die Warmepumpe gemadR den Vorgaben des Her
Beginnen Sie mit den dufBBeren Komponenten und fahren Si
X Achten Sie darauf, dass keine Bauteile beschadigt wer

Wi ederverwertung zu ermdéglichen.

10. 2 ENTSORGUNG

Nach der erfolgreichen AuBBerbetriebnahme muss die War me

ist wichtig, die folgenden Punkte zu beachten

10. 2.1 KALTEMITTELENTSORGUNG

Das Kaltemittel R290 muss von einem zertifizierten Fachb
sorgung von Kaltemitteln unterliegt strengen Umwel taufl a
stanzen in die Umwel't zu verhindern.

10. 2.2 ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN

El ektronische Bauteile wie Steuerungen, Sensoren und Ver
ter die Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie) und mis
wer den. Sie darfen nicht mit dem Hausmul |l entsorgt wer de
zertifizierte Sammelstellen fiOur Elektro- wund Elektronik

Zur Kennzeichnugn erhalt die Wadrmepumpe das folgende Syn
Richtlinie.

Abbil dung 4: Kennzeichnung gemdB Richtlir

10.2.3 MECHANI SCHE BAUTEI LE

Met all i sche Bauteile wie der Verdichter, Warmetauscher
cycelt werden. Fihren Sie diese Teile einem geeigneten N
Kunststoffteile wie das Gehause oder Abdeckungen sollte

cycelt oder umwel tgerecht entsorgt werden.

Sei%8vdmb2
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10. 2.4 GEFAHRLICHE STOFFE

Ent sorgen Sie Schmierstoffe, Kiihl fl issigkeiten und ande
fahrliche Abfalle. Uberpriifen Sie die geltenden Vorschr

sicherzustellen, dass diese Stoffe ordnungsgemdfB behande

10. 3 RECYCLI NG UND WI EDERVERWERTUNG

Die Warmepumpe Model | #R2NT_GW_50 enthalt eine Vielzahl
derverwendet werden koénnen. Eine umwel tgerechte Entsorgu
bei, sondern auch zur Schonung von Ressourcen.

Recycling von Metallen

Komponenten wie Kupfer, Al umi ni um und Stahl kénnen recy
wi ederverwendet werden. Geben Sie diese Materialien an s
Wi ederverwendung von Bauteilen

Einige Komponenten der War mepumpe, wie der Verdichter o
Uberprifung und Aufarbeitung erneut in anderen Systemen
Bauteile wiederverwendbar sind und wenden Sie sich an er

10. 4 ZUSAMMENFASSUNG DER ENTSORGUNGSSCHRI T E
Kiltemittel LabsssaenngeSn:e das Kaltemittel R290 durch einen z
Stromkreis Scrheaninteenn: Si e das Ger adat ab und trennen Sie es

Entl eerung des Waslseakeri Slaudsn gesamten Wasserkreislau

Demont age der WiZemelpeugrepre :Si e das Gerat in seine Einzellte
schiedenen Materialien (Metalle, Kunststoffe, El ektroni k
Umwel tgerechte: Elttsoargaerg Si e all e Komponenten gemdR del
und recyceln Sie, wo immer moéglich.

Sei%%vdmb2
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11 RI SI KOBEURTEI LUNG UND RESTGEFAHREN

Die Risikobeurteilung und die I dentifikation von Restgef
Verwendung der War mepumpe Modell #R2NT_GW_50. Obwohl bei
der Warmepumpe umfangreiche SicherheitsmalRnahmen i mpl e me
ken vollstandig beseitigt werden. I n diesem Kapitel wer e
wie MaRnahmen, um diese Gefahren zu minimieren.

11. 1 RI SI KOBEURTEI LUNG

Die Risikobeurteilung der War mepumpe Modell #R2NT_GW_50
der potenziellen Gefahren wadhrend des gesamten Lebenszy
Uber den Betrieb bis zur Wartung und AuBBerbetriebnahme.

chemi sche und elektrische Gef ahrdungen.

11.1.1 PHYSI SCHE GEFAHRDUNGEN

Gef dahrdung Ma R nah me

Mechani sche Gef albi dunyMafmaahmeAl | e beweglichen Teile si
pumpe enthal't beweglicllAddédeklbergenngbeisomadretr el um direkt
Lafter und Kompressor epnv,erdhiiendeain. uniMadhugheggméda-r bei ten diar
Rer Bedienung zu Verl etgafnigremt fwerdcen k éownenrem .dile Maschi ne

trennt i st.

Vibrati O®hen:War mepumpe |(WMa®matwmbkDieendMaschine spllte auf
des Betriebs Vibrationegurergzseadimepher di enkbédngfrepsti gverden
Schaden an benachbartent rSdguwrkg urem VidkerratKioomen zu mi ni mi

ponenten verursachen koénnen.

11.1.2 CHEMI SCHE GEFAHRDUNGEN

Gef dahrdung Ma R nah me

Gef ahr dur ch Kidlet eWd rt hebauBnmpach mki:e War mepumpe muss i n gu
Model | #R2NT_GW_50 verwWéhtdet erdaBerberiecrhne-n installiert w
bare Kaltemittel R290 fPempkhae)neB&ilnadiquem!| €&l fien- der N a
mittelaustritt besteht |sRBriaind-Gasdédt Ekpdbroemonalgleten i n de

fahr. wer den, um Lecks friuhzeitig zu el

Seilt0Ovdrbn2



5

J
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Gef dahrdung Ma B na h me
Gef ahr durch FrostscHaBambhmé¢Telageowd&i e geeignete Sch
Schmier stbofefse: Substanzjeniskongen( Hmenidschuhe, At emschut z
Haut kont akt oder Ei natijHamdigebungdhadiitesechaSdt-of|f e. Bewahi
l'ich sein. Substanzen in sicherenj gekennze
haltern auf.
11.1.3 ELEKTRI SCHE GEFAHRDUNGEN
Gef ahrdung Ma B na h me

Stromschl aghgledlathmri: sc he | MBaaBuntachim&d: | en@&l ekt ri schen Anschl U
Anschl Gsse der War mepumgeena Rodeangélet e nudnen Nofr men abges
sachgemafRer Handhabung|leoderFI bSsbhéddsghaehter (Fehlerstr

Kabeln zu elektrischen|tSerh) dageth filnlkstad.l i ert. Wartungsart
schen Bauteilen duarf en nur von
Fachpersonal durchgefidhrt werden.
11. 2 | DENTI FI ZI ERTE RESTGEFAHREN

Trotz der umfassenden SicherheitsmalBnahmen bestehen gewi
miniert werden kdédnnen. Diese Restgefahren missen von den

t et wer den.

11. 2.1 RESTGEFAHR DURCH KALTEMI TTELAUSTRITT

Beschrei bung Sicherheit smaRBnahme

Bei einer Beschéddigung Dies IKédt®&imidttiedokrwors| Guddet ekt or
kann das brennbare Kal teenmpiftothelle nR2 9uOm & usithrzestiegn.g auf aus!/
Di es stellt eine potemziteélell e r eEaxgileorsé mnzsu komaden. I m F
Brandgefahr dar. missen die Umgebung evpkuiert wun

Il en entfernt wer den.

Wahrend der Wartungsar|pMihtreemdbesetreMar tmngs &r bei ten sinc
War mepumpe/ am Aufstell|lzwngsenrmeiedenre. ZBsne dar f nur mi t

gemalR ATEX-KlassifizierWargkzdigsgbasbki éiebt welir-den. Di e
nen Bereich, in dem expWasmepsmpgdi mesidt moschleagestel |t s
ren nur selten und dannhinnurmuksusr zaznetiitsitga ta wsfcthr eyteearr.bei t et
Dabei kdénnen explosionsstat igeclgemEstthadengsterverhinder

hen.

Seittlelvdrbn2
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11. 2.2 RESTGEFAHR DURCH HEIRBRE ODER KALTE OBERFLACHEN

Beschreibung Sicherheit smaRBnahme

Die Oberfl dachen von Helilmstandi EKiehk8mpohseoti erungen an
ten konnen im Betrieb |sfemr KbempBnedeen sema rarfl ki eren Si ¢
werden. Ein Kontakt mitkdi eeermb&brefrifalcéhcenenmkteanriVar nhi nwe
zu Verbrennungen oder EDIFN i EM uln®@n7 G 1ihr en .

11. 2.3 RESTGEFAHR DURCH BEWEGLI CHE TEILE

Beschreibung Sicherheit smaRBnahme

I m Betrieb kann die WaWenmermputhpe @ar mepuaompe i gerausch
und Vibrationen erzeugemhendiRerlainghen sitmgt a&lul |iGer-t wird,
sundhei tsschaden (z. Bc h eHdS csheahldldseecnhyut ZinaRe@em hjmen er gri f
kdnnen. Es wird empfohlen, wahrend | adange

arbeiten Gehdrschutz zu tragen.

11.3 MI NI MI ERUNG VON RESTGEFAHREN

Die folgenden allgemeinen MaRBnahmen sollten ergriffen w

weiter zu minimieren:

Schulung des PlelriseconPaelrssonen, die mit der Bedienung oder
betraut sind, missen ausreichend geschul't

vorschriften genau kennen.

Regel maBRi ge Wakitnueng egel maRige I nspektion und Wartung de
derl i ch, um Verschl ei Berscheinungen oder

zeitig zu erkennen und zu beheben.

SicherheitsvorAlilcechtwomrgreemndenen Schutzvorrichtungen (wie

verwenden gen und Gasdetektoren) missen korrekt i nst
sein.

Schutzausristumags Twegen von geeigneter persdnlicher Sch

wenden Handschuhe, Schutzbrille und Gehodérschut z,

tung und Reparaturen empfohl en.

Seittle2vdrn2
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11. 4 NOTFALLMARNAHMEN

Im Falle eines Zwischenfalls oder bei Erkennung einer Re

di g:

Kaltemittel IScchkal t en Sie die Warmepumpe ab, evakuieren ¢
Sie den Raum. Vermeiden Sie Zindquellen und

ni ker zur Behebung des Lecks.

Elektri sche Sth@arluregyn Si e das Gerat sofort vom Netz und w

lifizierten Elektriker.

VerletzungemKKihdwrnchoder erwadrmen Sie betroffene Kdérperst
hei BRe/ kal t e beObercfhiwdee-ren Verl etzungen arztliche Hilfe au

chen

12 ERSATZTEI LLI STE

In diesem Kapitel finden Sie eine umfassende Liste der
#R2NT_GW_50. Der rechtzeitige Austausch von Verschlei Bt e

cher, dass die Warmepumpe zuverl adassig und effizient arbe
nur von qualifiziertem Fachpersonal eingebaut werden, un
| ei sten. Es wird dringend empfohl en, Originalersatzteile
tibilitadat und Sicherheit zu gewahrleisten.

12 .1 HI NWEI'S ZUR BESTELLUNG VON ERSATZTEILI:N

ldentifizierung Jkelre sEEs astaztzdiclid: i st mit einer eindeuti gt
Verwechslungen zu vermei den. Achten Sie darauf, bei der
geben.

QualifizierteEs nwitrad Idartiinogneend empf ohl en, den Einbau von I
Fachpersonal durchfidhren zu | assen. Eine unsachgemafBe |1
der Warmepumpe fiahren und stellt ein Sicherheitsrisiko d
OriginalersatzteMdrewevnedrewe ndieen:ausschlielBlich Originalers
die optimale Leistung und Sicherheit | hrer Warmepumpe zu

kénnen die Effizienz beeintradachtigen oder zu Fehl funktic

Seift0e3vdrbn2
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Abbildung 5: Explosionszeichnung der Wiarmepumpe #R2NT_GW_50
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Tabelle 4: Legende zur Explosionszeichnung der Wiar mepumpe

NriBeschreiiNriBeschre|[Nr{Beschrei|Nr([Beschreilbung

Chassi skpmp|o- RUckschIa%vEernd-ungs-Kup-
1 18 Gitter |29 4
nenten til 9,52 ferschielne

Verdichter El ektron|li sgches

) -Verdampfer ] Verdichtler - St eu-
2 |Schall damefer - 30/Expansi oty en - ]
} Dichtplatte 2 erplatinle
gehause til
Vordere | unVerdampfenGas-FI| Us|sigl-fter-Sjiteuer -

Abdeckung |[Dichtplattlkeid3t sabs epi Ideetri n e

Abdeckung

d

V Reakt or -|[Mont a-
4 el ektristdle

D

e

e
erdampf en -
n 32/Samml er 46
ichtplatte 4 gepl atte
Steuerkast|jens
Auf fangwanMWasserap- |[Hochdr uc|k -
5 19 33 47/ Reaktor
1 gangsplattechal ter
Auf fangwanver der e .
6 20 34| Verdicht/igg|g. :
2 rechte Stiatze Filterplatine
Hi ntere IMinktl er e Rah -
Gehausewar t .
7 |und rexzhmenkomp 35 49| Schaltneltzt eil
met auschler
Statzen nent en
Linke und
Gehausehal -
8 |[rechte 211’|tere2 36|Filter 150fHauptpl ajti ne
er

t
Abdeckungeln

37 51

hdausehalBurchfl ulsst i R
9 Verdampf2s ) Zwi schenkll em
1 wachter menbl ock

Aut omatilsches
. Lei stung|s-
10{Verdampfl24/42wege-vVvSByEnt |l 0fturbgsven-

Cil kl emme
i

Kaltemittel fall -
Verdampfler|- ) Rickschljagyen-
11 . 25/vent il No|leder -
Dichtplattje 1 til 15, 8

druckself te

SeiltleS5vdrb 2
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Nr{Beschrei Beschre|NriBeschrei|NrIBeschr ei
Kaltemittel fdall -
Vorder e i nke
12 vent il 4 pkcihl-t er 115, 8 8
Stiutze
drucksejte
Hochdrugckdg; -
13|Oberrahm2hn 41S|ebenfach
schalter kl emme
Lufterkoga Ni ederdruckl-ektri sicher
14 4 2
nent en sensor Kasten

Seilt0ebv drb 2
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R5 ENERGY
Nr Abbil dung BeschrejFunkti on
Hochdruckschalter: Wenn der Abg
des Warmepumpensystems Uber denm
Hochdruckschut zwer t | i egt, scha
Hochdruckschalter ab| und zwingt
hei t, Zzu stoppen, um Schaden zu
9 Druckschdadrn.erNi ederdruckschall ter: Wenn
saugdruck des War meplumpensystenmn
ter dem Niederdrucksjchutzwert |
tet der Niederdrucksjchalter ab
die Einheit, zu stoplpen, um Sch
ver mei den.
Wenn der Wasserkreis|l auf im War
pensystem unterbrochjen oder der
10 I:)urChfIJfSISu_ss gering ist, schaltet der
schalte
flussschalter ab wund| die War mep
stoppt.
Aut omatische
11 EntIi]ftJEnngtsf—ernt automatisch| Luft aus d
ventil system.
AuBenvenpDer AuBlenventilator [sorgt fdar s
19 tor (Gl ekonvektion beim Warmeaustausch
strommotmel |l enwadar met auscher Jund verbess
Lifterf|Warmeaustauscheffekt
Wartungsven-
til (Hochideuek -Vent il dient zum Entl eer
13 und Ni edenmd Evakuieren des K@altemittels
druck- Wader Wartung des Warmepumpensyst

tungsve

ntil)
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13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

Recht e Sei t

der Maschi ne

1# Kompr es s ¢

t em. Die gle
Verwenden Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher oder ein EIekt?’év&e'r‘Rn auf d
zeug, um das Panel zu entfernen und den elektrischen Steuerkastemebktl esfif st da
nen. tem

Seift1eOv db 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

Linke Seite

der Maschine

2# Kompr es-
sorsystem

Di e RiUckseite der
Ei nheit i st die Seite
der Wasserzul auf -

und -abl aufrohre.

Entfernen Sie die Abdeckung mithil
bendrehers oder eines Elektrower kz:«

SeiltlelvdB 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

Demontage des elektrischen Schalt k:

Entfernen Si e
pl atte und o6ff

Mot o oben
' el ektrischen Sc

Lei stungskl e mmil

Entfernen Si e das

Luftausl assgitter mi t _

_ Ver wenden Si e
einem verstellbaren Kreuz-Schraube
Schraubenschl issel oder ein el e

Kreuz-Werkzeug

R\ S\ T wird an
fihrende Leitu
schl ossen

N wird an den
angeschl ossen

We nn ein Sequ
auftritt, t aus
bel i ebige Drah

Seilt1e2vd B 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

1# Kompressor Wirmetauschereinheidt

1# Gas-Flussigphasenabscheider | . ifanschluss

2# Kompressor Rickl aufanschl uss

2# Gas-Fl lUsiggphasenabscheider Wirmetauscher

War met auscher

Seift1e3vdp 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

Kompressoreinheit

Hei zmanschett e: 220 V

Kompressor

~ Automatischéaster
Uberdruckvémrtieektrische Steuerplati

2# KompreskEbektroni sches Expansi

2# 4-Wege-Xbaperrventil (mit Fun
til Befuallen von Fluor und D

1# Drossel Pputkschalter

2# Drossel spul e

Seiltledv d B 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

Warmet auscher Vorl aufanschl uss

Electronic expansion valve
War met auscher Vorl aufanschl uss

El ektroni sches Expansionsventi |l

Wasserdruchfl uss Schalter

Gas-Fl iUssigphasenabscheider
Aut omati sches Uberdruckventi.l

Seift1le5vd b 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

—

Fliussigkeitsspeichertank Temperatursensor an der Heizspul e

Gas-Fl Ussigkeits-Abscheider (Ein- und Auslassrichtungen
sind vorgegeben, nicht falsch anschlielRen)

Seiftlebv d b 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

HochdruckscBaflftedet sich auf der
dichters.

Il nstallieren Sie

den Vorl auffidihler am Vorl aufanschluss des
Warmetauschers (5K)

Seilt1e7vdB 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

Hochdruckschalter:

I nstalliert auf der RiUckluftseite.
AP3: Filterplatine Nr 2
AP4 : Filterplatine Nr 1

Seilt1e8v did 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

AP2: Schaltnetzteil
AP1: Hauptsteuerplatine

Seilt1e9v d b 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

APG6: Antrieb fiur Verdichter Nr . 1

AP5: Antrieb fur Verdichter Nr .

Seilt2e0vdd 2



13.2 MODELLZERLEGUNG UND TEI LEUBERSI CHT

Phasenfol gedet eklteimpres-at ur sensor - Ei |

Eingang
. _ Elektroni scher Stcehnmeértdws-el | e fiar k-
AP7: Luftersteuerplatine gang 220V denen Controller

Programmi er - Sc hrZietnttgtadIslteeuer ung un
Kommuni kati onsanschl Us

Signal -Eingangs &rcshahiltussst el |l e fiar el
sches Expansionsventil

DI P-Schalter

Seilt2elvdB 2



RS ENERGY
13.2 SCHNITTSTELLENUBERSI CHT
AP3, AP4 Filterplatine PCB AP1 Hauptsteuerplatine PCB
XT1, XT2

Anschl usskl emme

AP7 LifteraAPBieBPpl Kompressor , AP2 Schaltnetzpp@gine PCB
tine PCB

Abbil dung 6: Layout der elektrischen Steuerbox der AuBeneinheit

Seift2e2vdrb 2
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Abbil dung 7: Diagramm der Anschlussdefinition der Haupteinheit (AP1)

PorfDescri ptfPor|{Description Por{Description

DO 1 reserviiert DI 3 Durc¢chfllussschalter Al 3
4- Wege-Ventl|il Externe Sjlgulentemperatl

D021 DI 2 Hochdruckschalte1r 1 1
FI GssigKeitisei n- .

DO 3 DI 1 Hochdruckschal tler 1 T2 Riuckl uftt
spritzvegntil 1

Wasserstand, alll gemeiner
DO 4 reserviiert C3 T3 Abgastemperatur 1
Anschl uss

4- Wege-VentliHoher Wassers
DO § H
2 wasser)

—n
5
a
-4~
® T
So
O -
® >
q|
o
~—
c
]
)

an Kaltespl

Fl Ussigkei tsMitnt-l er er Wassler sit and Hei B -

DO g M DI 5 Hochdrucksclhal ter 2
spritzventijlwazser)
Kurbel gehaul|-Ni edri ger Wass|lerstand (Hei B-

DO 7 ) L DI 4 Hochdrucksclhal ter 2
seheizung wasser)
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PorfDescri ptftPor|{Description PorilDescri ption
Gehausehei -
DO 8§ Al 2 reserviert T7 Aullent emper at
zung
Wassertemperafur am
D09 El ektrlohej zung Al 1 reserivier T8
Riuckl auf
DO1DrosseI-BY- Externe S_Fulentemperatl
Al 4 Ni ederdruckslensjor 2 9
0 pass-Ventil 2
DO1MfVent il Qo FuR-
Trei ber modul T10 Rick|ufttemper
1 bodenheil ¥M8n|g
DO 1 coO
9 Kllmaven}vli4l LCD-Bedi enmodull T11 Abgastemperat
DO1MEnt hal pi|l€Dul-
GPRS- Modul T12 Temperptur an Ka
3 satzvent MB |2
DO1MEnt hal pi|l€Dul- EXV
PC-Steuerung Hilfsventil ([EVI) 1
4 satzvent M2 |1 2
DO1MfniedrigegCQuifter - EXYV
Modul kaskade Hilfsventil ([EVI) 2
5 stufe M1 4
DO1M1hohe Lofter - )
ECL Erweiterungsmodul e T15 Wassertemp
6 stufe
DO1MfHauptumwal z|- Temperatur Frostschut .
12V 12V-Stromver|sorgung T16
7 pumpe Kaltekreis
Al |l gemeil BEXWV LEDDigitalanzeigle!/
Cc2 Hauptventil 1 )
Anschl usd 1 1 7-Segment - Anzjei ge
Al l gemeilBEXV SwW
C1 Hauptventil 2 DI P- Schalter
Anschl us8 2
Mittel drfucki-
DI 8§ C Stromversorgung Phase T N Nul Il Il eit
schalter 1

Seilt2e4v dib 2



RS ENERGY

PorfDescri ptftPor|{Description PorilDescri ption
7 reservierit B Stromversorgung Phase
Hauptsteue-
6 A Stromver sorguing Phase R
rungsschal tlr

Seilt2e5vdb2
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Sicherung 3.
15 A/ 250 VAC

Sekundare Gl ei ch-

spannung 12 V 1

Stromeingang
230 VAC

Sekundéare Gl ei ch-

spannung 12 V 2

Abbil dung 8: Diagramm der Anschlussdefinition des Schaltnetzteils (AP

Lifteranschl uss Gl ei ch-
spannung 310 V (DC)

Stromeingang N
(VAC 230 V)

Stromeingang L
(VAC 230 V)

RS485- Kommuni kationsschnittstelle

(verbindet die Haupt -
steuerplatine AP1)

Abbil dung 9: Diagramm der Anschlussdefinition der DC-Lifterplatine (A

Seift2e6v dn 2
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RS485- Kommuni kationsschnittstelle (verbindet die Haupt -
steuerplatine AP1)

Sekundare Gl ei ch-

spannung 12 V

Verdichter Verbin-
dungsport W

Verdichter Verbin-
dungsport V

Stromeingang R 3SOSVAC .
Drosselspule tromeingang Verdichter Verbindungsport
Stromei nglanyg80 VAC U

S 380 VAC

Abbil dung 10: Diagramm der Anschlussdefinition der Verdichter-Treiber

Stromausgang R’

Stromeingang R

Stromausgang S’

Stromeingang S

Stromeingang T Stromausgang T°

Stromeingang N
Stromausgang N’

Erdungskabel P E

Abbil dung 11: Diagramm der Anschlussdefinition der Filterplatinen (AP

Seilt2e7vdb 2
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Tabelle 5: Vergleichstabelle fiur Systemlegendenbeschreibung und Legen
Nr . Bauteil Nr . Bauteil
0 War mepumpe - |Hauptijger at 9 Pufferspeicher
El ektrischer Nacherhiftzer
1 Entl Gftung EH2
War mwasserbereitung
2 Durchflussschalter|{Umschaltventil Hei zen Kidhl en
3 Sicherheitsventil Rickl auftemperaturfidhler
4 Ausdehnungsgef atn Vor |l auftemperaturfdhler T15
5 Absperrventil Umwal zpumpe
6 Filter P b Umwal zpumpe Sekundarkrei
7 Rickflussverhinderier KA Zwi schenrel ais
KM1 -
8 Bypassvent il )
KM2 Wechsel strom-Schiiat z
Hi nwei Bie I nstallationsdiagrammbei spiele in diesem Kapi!

beschriebenen.

Seift2e8vdrb2
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im FuBbodenhei

Abbil dung 13: Installationsschema des Wassersystems im FuBRbodenhei zu
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ems im Heiz- o

Abbil dung 15: Installationsschema des Wassersystems im Heiz- oder K

Seift3e0vdrbn2
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( 3+$6(1)(+/(5 6&+87=

SHSDUDWXUPHWKRGH

x (UVHW]HQ 6LH ]ZHL GHU GUHL VWUR R QBEHMIGHEQ J ;PLLWMMHQ DX G H
VFKDOWHQ 6LH GLH 6WURPYHUVRUJXQJ QDFK GHP $XVWDXVFK :

+LQZHAML 9 ODVFKLQHQ WULWW GLHVHU )HKOHU QLFKW DXI

6HLWHYRQ
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5HSDUDWXUPHWKRGH

9HUELQGRIHQ

hEHUSU+IHQ 6LH RE GLH 6WURPNDEHOYHUELQGXQJHQ IHVW XQG VLF
6SDQQXQJ PHYXEBQOHLWHU

9HUZHQGHQ 6LH HLQ OXOWLPHWHU XP ]X SU*IHQ RE ]ZLVFKHQ GHP
l*KUHQGHQ /HLWXQJ 5 6 7 HLQH 6SDQQXQJ YRQ 9 DQOLHJW 'Lt
VFKDOWHWHU 6WURPYHUVRUJXQJ GXUFKJHI*KUW ZHUGHQ

6SDQQXQJ PHEWH®RPI+KUHQGH /HLWXQJHQ

9HUZHQGHQ 6LH HLQ OXOWLPHWHU XP ]X SU*IHQ RE ]JZLVFKHQ GHQ
5 6 7 HLQH 6SDQQXQJ YRQ 9 DQOLHJW $XFK GLHVH OHVVXQJ
BWURPYHUVRUJXQJ HUIROJHQ

+LQZHLV
% H L 9 ODVFKLQHQ WULWW GLHVHU JHKOHU QLFKW DXI

6HLWHYRQ
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5HSDUDWXUPHWKRGH

hEHUSU+IXQJ GHU $EVSHUUXQJHQ
BWHOOHQ 6LH VLFKHU GDVV GLH $EVSHUUXQJHQ YROOVWIQGLJ JH]|I
JHKLQGHUW HUIROJHQ NDQQ

hEHUSUIXQJ GHV 'XUFKIOXVVVFKDOWHUYV
3U«IHQ 6LH RE GHU 'XUFKIOXVVVFKDOWHU NRUUHNW LQVWDOOLHUW
GHOO GHV 6FKDOWHUV PLW GHQ $QIRUGHUXQJHQ *EHUHLQVWLPPW

hEHUSU*IXQJ GHV $QVFKOXVVNDEHOV
6WHOOHQ 6LH VLFKHU GDVV GDV $QVFKOXVVNDEHO GHV 'XUFKIOXVYV
LVW 'HU $QVFKOXVV I«U GHQ 'XUFKIOXVVVFKDOWHU EHILQGHW VLFK

=XVWDQG GHU 8PZIO]SXPSH
3UIHQ 6LH RE GLH 8PZIO]SXPSH RUGQXQJVIHPI% IXQNWLRQLHUW X
IUHL YRQ 9HUVWRSIXQJHQ LVW

hEHUSU«IXQJ GHU 3XPSHQOHLVWXQJ
.RQWUROOLHUHQ 6LH GLH )JUGHUK|KH XQG GLH '"XUFKIOXVVPHQJH GFt
/HLVWXQJ QLFKW DXVUHLFKW VROOWH HLQH ]JXVIW]OLFKH 8PZIO]SXF

6HLWHYRQ



(IWHUQH +LOIVSXPSH
hEHUSU«IHQ 6LH RE GLH H[WHUQH +LOIVSXPSH ULFKWLJ KHUXP LQV\
SLFKWXQJ OIXIW

( )(+/(5 '(6 +2&+'58&.6&+$/7(56

6FKULWW
hEHUSU«IHQ 6LH RE GHU +RFKGUXFNVFKDOWHU GHIHNW LVW

6WHOOHQ 6LH VLFEMEPKGMRHGHNW YHUEXQGHQ VLQG 'HU +RFKGUXFNVFKD(
DPSRUW "URW PDUNLHUW

6FKULWW

6FKOLH% HQ@PBQRAHWAULHGHUGUXEN 3UIDQVFKOXVYVY DQ XQG PHVVHQ 6LH R
LP 6\VWHP YRUKDQGHQ LVW

6FKULWW
3U«IHQ 6LH RE GDV 6\VWHP EORFNLHUW LVW

I9HUELQGHQIPOQHR PIHWAIWLFK]HLWLJ PLW GHQ +RFK XQG 1LHGHUGUXFN 3U«IDC
6LH REXWGMMUWILHEVGUXFN GAWVORVRWBONQ %HUHLFK OLHJW

6HLWHYRQ



<@ X ebUS4

3U<1HQ GHU 6SDQQXQJVYHUVRUJXQJ GHU 8PZIO]SXPSH

6WDUWHQ 6LH GLH HOHNWURQLVFK JHVWHXHUMNSD QRXQJSKMAEKMHEMKUZHQGHQ
OXOWLPHWHUV XP ]X SU*IHQ RE GLH 6WURPYHWXWRD QXYY SSHUQXRZIO]SXPSH
YRQ  KWDW

hEHUSU+IXQJ GHU 6WHXHUXQJ XQG 9HUNDEHOXQJ

%HVWIWLIHQ 6LH RE GLH HOHNWURQLVFKH 6WHXHUXQJ RUGQXQJVJIHPI% IX
NRUUHNW DQJHVFKORVVHQ LVW

OD[LPDOH /DVW SU-«IHQ

6WHOOHQ 6LH VLFKHU GDVV GLH GLUHNWH /DV@LBRV8REHJSRKRSHDRWBWFKO X
'HQQ GLH /DVW <EHU . GHODNNBXMQ GHW ZHUGHQ

)XQNWLRQ XQG 'XUFKIOXVVUDWH «EHUSU«IHQ

hEHUSU+IHQ 6LH RE GLH 8PZIO]SXPSH RUGQXQJVJIHPI|% DXIEHKLWHW 6WHOOF
IOXVVUDWH GBXVHHLWKHQG XQG LP QRUPDOHQ %HUHLFK LVW

6HLWHYRQ



U
6FKULWW

hEHUSU«IXQJ DXI 9HUNDONXQJ GHV ZDVVHUI*KUHQGHQ :IlUPHWDXVFKHUV

6WHOOHQ 6LH IHVW RE VLFK LP :IlUPHWDXVFKHU HUKHEOLFKH .DONDEODJH!

( )(+/(5 '(6 +2&+'58&.6&+$/7(56

6FKULWW

hEHUSU«IHQ 6LH RE GHU 1LHGHUGUXFNVFKDOWHU GHIHNW LVW

6WHOOHQ 6LH VLFKHU GDVV GHU 6FKDOWHU RUGQXQJVJHPI% IXQNWLRQLHU

hEHUSUIHQ 6 L% VFFK GX WV S RNRIVWIHRNQY LVW 'HU 1LHGHUGUXFANR/WWDOWHU EHI
' EODX PDUNLHUW

U

6HLWHYRQ
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Schritt 2:
Systemdruck priifen
SchlieReMaBiometaiem Pr G6f anschluss an, u nK &lut emeiststeenl, foebh li tm

Leckprifung durchfihren
Fuall en Si e Kaltemittel nach, fall s eStofeal hugle. odieer p|

Schaumob ®HKupdemrohr-Schwei Kéédrnkimmdiurdermustritt. Achten
dung, die auf Undichtigkeiten hinweisen kann.

Schritt 3:

Priufen der Stromversorgung der Liftersteuerplatine
Uberprifen SIireo,mvelr sbirgung der Ldirfdnreungsequeemzpll aftimket i oni er
Uberpriifen der Lifterstromversorgung

Stellen Sie sicher, dasStrdemvdrnddrrgwmg gtdei rdi chti gen
Lufterbetrieb priufen

Kontrollierdmf®Piee, ooldndag s(dgeemaB ulndgwefwté hnl i ches Ver hal ten
sche oder Ausf alle).

Seiltd4e3vdrn2
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Schritt 4:
Prifen auf Systemblockaden

Ver wendenM&nemet esrmHdcbdruck- wund Nieder drailceki-®Phdidiatnisg hl
zu verbinden.

Messung des Systembetriebsdrucks
Messen Si Betobebsdruck dens n®ysntaémsn Bereich | iegt. Abwei

mal en Dr uck BHdrcrkan emuSy st em hi nwei sen, wi e z. B. Ver st oj
Abl agerungen oder Kaltemittel probl eme.

13. EBPBKOMMUNI KATI ONSFEHLER ZWI SCHEN DRAHTGEBUNDENEM
LER UND HAUPTPLATI NE ( MAI NBOARD)

UberprifenK8memunitkadiioon zwi schen dem kabelgebundenen Con
platiomenungsgemafl® funktioniert.

Schritt 2:

Ver wenden Ml ¢i metuer zu mes sSpma,nnaaimgdausgang am Anschl uss
Haupt pl atvener Anschluss) nor mal i st.

Schritt 3:

Trennen Sie die KommunikationsleitunDuuokdgadangigkei St edeni t
Lei t,unugm mogliche Unterbrechungen oder Schaden zu identi

Seiltde4dv d b 2
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U
6FKULWW

6\VWHP DXI %ORFNDGHQ RGHU .IOWHPLWWHOPDQJHO *EHUSU-IHQ

IHUELQGHQOBIRAHYWOIMLFKIHLWERPKOW BHNY) XQG 1LHGHUGUXFN 3U«IDQVFKO
GHV 6\VWHPV

OHVVXQJ GHV %YHWULHEVGUXFNYV

hEHUSU*IHQ 6LHHWBLGHEWGUXFN GHPVQERUWBOMQ %HUHLFK OLHJW (LQ ]X KRKk
QLHGULJHU 'UXPORPNIHDXRJIHQ RB HUVMMBEHE O DQ .10 WHPZ WIWHQ

U
6FKULWW

hEHUSU*IXQJ GHVY $EJDVWHPSHUDWXUVHQVRUV

6WHOOHQ 6LH VLRBERDV®WHP?S HMHDWXIURKHD \ERMY FKIGLIW LVW XQG NHLQH X%t
FKHQ YRQ '"HIHNWHQ DXIZHLVW

OHVVXQJ GHV :LGHUVWDQGVZHUWYV

9HUZHQ G H Q 06CHWH.IPGXW HAHLG HUVWDQGVZHUW [XHRHAH/QNQR BW «IHQ 6LH RE GHU
JHPHVVHQH :LGHUVWDRBMZIHEWM GHRD 6 S H]HIQW D &I R

BHQVRUDQVFKOXVV SU-IHQ
"OXUO2\: XU XeellMRX:eU1iX' 6XeyUi2 6\é +:\\02RU<ed++062U<« 6U\ &
@ 271j2 U':XX6'eUj2iWJ\ & 6XU \eR

6HLWHYRQ
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JHKOHUDQDO\VH XQG 3U+IPHWKRGHQ

/JHLWXQJVXQWHUEUHFKXQJ SU*IHQ

hEHUSU-IHQ 6 L$H) VAFK GX.WVOHLW X Q J XAHVHBHQ\NRFFKM Q RGHU DEJHWUHQQW LV W
6HQVRU DX| '"HIHNWH SU+IHQ

BWHOOHQ 6LH VLEKBURBDEVEHUWLFKW EHVFKIGLIJW LVW 6LFKWSU+IXQJ XQG
l«KUHQ

+DXSWSODWLQHQDQVFKOXVV SU+IHQ

.ROQOWUROOLHUH®QBMAK OX\G BH U + D BRWB/IXMHW % Q ADUNLHUW EHVFKIGLIJW LV
HLQHQ )HKOHU DXIZHLVW

:LGHUVWDQGVZHUW PHVVHQ

9HUZHQGHQ BXBWHLIPFNPHEHGHUVWDQ GHAHEMQVRUV ]X PHVVHQ 9HUJOHLFKF
GHQ JHPHVVHQHQ 63N LRLMWDOBLRQ BIPQVRUV XP IHVW]XVWHOOHQ RE HU NR

6HLWHYRQ
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JHKOHUDQDO\VH XQG 3U+IPHWKRGHQ

/JHLWXQJVXQWHUEUHFKXQJ SU*IHQ

hEHUSU-IHQ 6L$H) VAEK GXWVOHLW X Q J XGHVHBHQ\NRFKW Q RGHU DEJHWUHQQW LV W
6HQVRU DX| '"HIHNWH SU+IHQ

BWHOOHQ 6LH VLF&KHYVRBIDYEVBHQLFKW EHVFKIGLIJW LVW )eKUHQ 6LH HLQ!
JHIJHEHQHQIDOOV )XQNWLRQVWHVWYV GXUFK

+DXSWSODWLQHQDQVFKO+VVH SUIHQ

.RQWUROOLHYUROWOXRTE LXP VLFKHU]J]XVWHOOHQ GDVV GLH $QVFKO+<VVH GHU
EHVFKIGLJW RGHU GHIHNW VLQG

:LGHUVWDQGVZHUW PHVVHQ

9HUZHQGHQ BLOIWHIPQXPHBRHGHUVWDQGVZHUW OHU GHIQ BRUGKY | X
PHVVHQ

9HUJOHLFKHQ 6LH GLH JHPHV&SHIH QL NDWBHRPEMQ CRQV XP GLH )XQNWLRQDO
*EHUSU«IHQ

ccoccococo

6HLWHYRQ
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JHKOHUDQDO\VH XQG 3U+IPHWKRGHQ

/JHLWXQJVXQWHUEUHFKXQJ SU*IHQ

hEHUSU-IHQ 6 L9 UEE GAXQJVOHLWXQ X G\WMM BEHORAKHQ RGHU DEJHWUHQQW LV
6HQVRU DX| %HVFKIGLIXQJHQ SU+IHQ

.RQWUROOLHBHQVARMI GXQHUH 6FKIGHQ RGHU )HKOIXQNWLRQHQ
+DXSWSODWLQHQDQVFKO+*VVH SU+IHQ

hEHUSU«IHQ$LWHFEOMVYVH GHU +DX@WSQDBRKQBY XP VLFKHU]JXVWHOOHQ GDV
GLHVH QLFKW EHVFKIGLJW VLQG

'LGHUVWDQGVZHUW PHVVHQ
9HUZHQGHQ 06X GIWH.IPQKW HGIHG HUVWDQGVZHUW GHU GBHH@ T8 RUMEY ] X

PHVVHQ O9HUJOHLFKHQ 6LH GLH JHRNRW\HQHBH GHIQV B SFHL WK PNHIOV MR R H Q
VWHOOHQ RE GLH 6HQVRUHQ RUGQXQJVJIHPI% IXQNWLRQLHUHQ

cccc

6HLWHYRQ
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BUIVFKULWWH
IHQWLO GHU 5RKUOHLWXQJ SUIHQ

BWHOOHQ 6LH VLBRHKWOGDWX QIR BYWLDGLI JH|IIQHW LVW XP HLQHQ XQJHK
VHUIOXVV ]X JHZIKUOHLVWHDQ

)XQNWLRQ GHU 8PZIO]SXPSH *EHUSU«IHQ
.RQWUROOLHUM®@ BICHS RESKBLGQXQJIVIHPI% DUEHLWHW XQG NHLQH JHKOIXQN
)JUGHUK|KH XQG 'XUFKIOXVVUDWH SU*IHQ

hEHUSU+IHQLHQQGE|IUHE HUKXHKHPZIO]SXPSH 6WHOOHQ 16HGQGCLFKHKI OZKD VY GLH
UDVWBHHQ $QIRUGHUXQJHQ I*U GHQ QRUPDOHQ %HWULHE GHU ODVFKLQH HQW\

ODQXHOOHV (QWOHHUHQ

(QWOHHUH @RI GXP XWG GLH 5RKUH PDQXHOO XP HYHQWXHOO DQJHVDPP
%ORFNDGHQ ]X HQWIHUQHQ

ccocococco

6HLWHYRQ



/(,6781%6"',$*5$00 (

$EELOGXQJ (TUPHNDSD]LWIW LQ $EKIQJLIJNHLW ]JXU 8PJHEXQJVWHPSHUDWXU I«U GDV . KOPL

6HLWHYRQ



$EELOGXQJ &RHIILFLHQW RI 3HUIRUPDQFH LQ $EKIQJLIJNHLW ]XU 8PJHEXQJVWHPSHUDWXU G

$EELOGXQJ . KONDSD]JLWIW LQ $EKIQJLINHLW ]XU 8PIJHEXQJVWHPSHUDWXU GHV .+KOPLWWH (
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